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TGE jest typoszeregiem termostatycznych 
zaworów rozprężnych. Zawory te przeznaczone 
są do fluorowcopochodnych czynników 
chłodniczych, w tym do R410A. Dedykowane są 
do następujących aplikacji:
– tradycyjne układy chłodnicze,
– układy z pompą ciepła,
– urządzenia klimatyzacyjne,
– chłodnice cieczy.

Hermetyczna konstrukcja  spełnia wymagania 
dotyczące ochrony środowiska, również te 
przyszłościowe.  Wydajność zawiera się w 
przedziale  od 14 kW do 175 kW dla R410A. 

Dokumentacja ta zawiera dane wydajnościowe 
i numery kodowe zaworów TGE  do czynników 
R410A, R22, R407C, R134a, R404A i R507. Wersje 
do innych czynników mogą być produkowane 
na specjalne zamówienie. W celu uzyskania 
szczegółowych informacji, prosimy o kontakt z 
Danfoss.

Wprowadzenie

Charakterystyka Termostatyczny zawór rozprężny do czynników 
R22, R134a, R404A, R507, R407C, R410A

Działanie zaworu nie zależne od zmian ciśnienia 
skraplania (w szerokim zakresie) 

Dostępne wersje z MOP (Max. Operating Pressure  
- maks. ciśnienie pracy)

Korpus prosty

Zrównoważona konstrukcja portu

Mała histereza

Przegrzanie otwarcia (OSH) maks. 4K 

Maks. ciśnienie robocze 46 bar / 667 psi

Duża żywotność - przeznaczone do pomp ciepła.

Cylindryczny czujnik z nowym mocowaniem

Dwukierunkowe działanie

 Nastawialne przegrzanie

Element termostatyczny, czujnik i kapilara 
spawane laserowo, wykonane ze stali 
nierdzewnej.

Przyłącza do lutowania i śrubunkowe .

Zakres standardowy Standardowy zakres dla R410A, R22, R134a oraz 
R407C:
N −40 → +10°C bez MOP
 −40 → +50°F bez MOP
K −25 → +10°C MOP + 15°C
 −15 → +50°F MOP + 60°F
Przegrzanie statyczne (SS): 4K / 7.2°F

Opcje Oprócz zakresu standardowego zawory TGE mogą być 
dostępne w wersjach na specjalne zamówienie dla innych:

- czynników chłodniczych; 
- zakresów temperatury parowania;
- punktów MOP; 
- nastaw przegrzania statycznego (0K / 0°F → 8K / 14.4°F);
- przyłączy.

Więcej informacji w Danfoss.

Długość kapilary
Typ Wlot do lutowania 

ODF
Wylot do lutowania 
ODF

TGE10
3/8 , ½ , 5/8

5/8 
,
  
7/8 

, 1-1/8

10 , 12 , 16 16, 22, 28

Typ Długość kapilary

TGE10 1.5 m 5 ft

TGE20 1.5 m lub 3 m 5 ft lub 10 ft

TGE40 1.5 m lub 3 m 5 ft lub 10 ft

Przyłącza



Typ R22 R134a R404A/R507 R407C R410A

kW TR kW TR kW TR kW TR kW TR

TGE 10

10.5 3.0 8.0 2.3 8.0 2.3 12.0 3.4 13.0 3.7

14.0 4.0 11.0 3.1 10.5 3.0 16.0 4.5 17.2 4.9

21.0 6.0 16.5 4.7 15.0 4.5 23.5 6.7 26.0 7.4

28.0 8.0 22.0 6.3 21.0 6.0 31.0 8.9 34.7 9.9

38.5 11.0 30.0 8.6 29.0 8.3 43.0 12.3 47.6 13.6

TGE 20

44.0 12.5 34.0 9.8 32.9 9.4 49.0 14.0 54.3 15.5

56.0 16.0 44.0 12.5 42.4 12.1 63.0 17.9 69.3 19.8

70.0 20.0 55.0 15.6 53.0 15.1 78.0 22.4 86.5 24.7

TGE 40

91.0 26.0 71.0 20.3 69.0 19.6 102.0 29.1 112.4 32.1

105.0 30.0 8202 23.5 79.0 22.6 117.0 33.5 130.0 37.1

140.0 40.0 110.0 31.3 106.0 30.2 156.5 44.7 173.0 49.4
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Czynnik 
chłodniczy

Zakres K
–25 → +10°C / –15 → +50°F

Punkt MOP dla temperatury t
e
 oraz ciśnienia 

parowania p
e 

te 
= +15°C/+60°F

R22 100 psig / 8 bar

R407C 95 psig / 7.5 bar

R134a 55 psig / 5 bar

R410A 167 psig / 12.5 bar

R404A/ R507 120 psig / 8.4 bar

Dane techniczne Maksymalna temperatura pracy

Maks. temperatura czujnika:   100°C / 210°F (R410A)
Krótkotrwała:                                                 150°C / 302°F (R410A)
Obudowa zaworu :                     110°C / 230°F

Maks. ciśnienie robocze                     46 / 667 psig
Maks. ciśnienie próbne              51 bar / 740 psig

Zawory TGE mogą pracować dwukierunkowo.
 

Funkcja MOP

Oznaczenia Podstawowe informacje o zaworze przedstawione są 
na górnej części elementu termostatycznego (rys.1)

Przykład:
TGE = Typ zaworu
9.9 TR = Wydajność nominalna Q

nom
 w  

      TR
34.7 kW = Wydajność nominalna Q

nom  
w            

  kW
R410A = Czynnik chłodniczy
−25 / +10°C = Zakres temperatur parowania  
  (°C)
−15 / + 50°F = Zakres temperatur parowania  
  (°F)
067N3006 = Numer kodowy
MOP K = Maks. ciśnienie pracy w K
PB 46 bar / 
MWP 670 psig = Maks. ciśnienie robocze w   
  barach oraz psig
327 = Data produkcji ( 32 tydzień,  
      2007)

Rys. 1

Czynnik chłodniczy: 
 R22 = X
 R410A = L
 R407C = Z
 R134a = N
 R404A/
 R507 = S

Wydajność nominalna
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Budowa i działanie

1.  Czujnik z kapilarą
2.  Płytka oporowa łożyska  
     wzdłużnego
3.  Element termostatyczny z     
 membraną
4.  Uszczelnienie trzpienia
5.  Dwukierunkowy port 
zrównoważony
6. Trzpień do nastawiania prze-
grzania statycznego (SS)
7. Korpus zaworu
8. Kołpak ochronny

Rys. 2
Konstrukcja z portem zrównoważonym. 
Przegrzanie nastawne.

Rys. 3
Konstrukcja z portem zrównoważonym.
Praca dwukierunkowa, przegrzanie nastawne.

Trzpień główny jest osadzony w solidnej uszczelce (4), 
zapewnia to maksymalną szczelność przez cały okres 
eksploatacji zaworu. Przegrzanie statyczne (SS)  może 
być nastawione trzpieniem (6), patrz rys. 5. Nastawa 
fabryczna wynosi (SS) 4K / 7.2°F i jest regulowalna w 
zakresie 0 → 8K / 0  → 14.4°F.

SS = przegrzanie statyczne
OS = przegrzanie otwarcia
SH = SS+OS= przegrzanie całkowite

Przykład:
Przegrzanie statyczne SS = 4K / 7.2°F (nastawa 
fabryczna)
Przegrzanie otwarcia  OS, od punktu początku  
otwierania do punktu wydajności nominalnej  wyno-
si 4K. Przegrzanie otwarcia jest zależne od konstruk-
cji zaworu, i nie może być zmienione.

Przegrzanie całkowite      SH = SS+OS
             SH = 4+4 = 8K/ 14.4°F
Przegrzanie całkowite SH może być zmienone po-
przez zmianę  SS (używając trzpienia nastawczego).

Zalety konstrukcji z portem zrównoważonym:
Konstrukcja portu zrównoważonego zapobiega 
zmianom spadku ciśnienia wzdłuż zaworu i zapew-
nia precyzyjną regulację układów chłodniczych w 
zmiennych warunkach pracy.
Termostatyczne zawory rozprężne z portem 
zrównoważonym są szczególnie rekomendowane 
do zastosowań w układach charakteryzujących się 
następującymi cechami:

1) Ciśnienie tłoczenia jest zmienne w szerokim 
zakresie.
2) Obciążenie parownika jest zmienne w szerokim 
zakresie. 
3) Spadek ciśnienia wzdłuż TXV jest zmienny w 
szerokim zakresie. 
4) Wahające się albo bardzo niskie temperatury 
cieczy.
5) Pojawiające się bąbelki wrzącego czynnika w 
rurociągu cieczowym.

Rys. 4



     

Jednostka 
wewnętrzna

Jednostka 
wewnętrzna
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Aplikacje

Rys. 7 
Układ odwracalny z jednym zaworem roprężnym.

TGE

EVR

SGI/SGN DCL/DML

Rys. 5
Tradycyjny układ chłodniczy

TGETGE

SGI/SGN

Rys. 6
Układ odwracalny z dwoma zaworami rozprężnymi.

DCB/DMB

Rys. 5. Tradycyjny układ chłodniczy z 
zaworem rozprężnym typu TGE. Przepływ 
jednokierunkowy.

Rys. 6. Układ typowy dla klimatyzatora typu 
split z pompą ciepła, z dwoma zaworami 
rozprężnymi typu TGE. Przepływ przez nie 
odbywa się tylko w jednym kierunku.
Zawory zwrotne NRV umieszczone są na 
rurociągach obejściowych. Przepływ przez 
dany NRV odbywa się, gdy sąsiadujący z nimi 
zawór rozprężny nie pracuje. Jeżeli pracuje 
zawór TGE po prawej stronie, to przepływ 
czynnika odbywa się przez zawór NRV  
umieszczony po stronie lewej i odwrotnie.

Rys. 7.  Układ odwracalny z pompą ciepła 
podobny do tego na rysunku 3, ale o 
konstrukcji kompaktowej. Rozwiązanie 
to jest stosowane, gdy odległość między 
parownikiem a skraplaczem jest niewielka.  
Przepływ przez zawór rozprężny zmienia się 
zależnie od trybu pracy układu - chłodzenie 
lub grzanie (pompa ciepła). Zmiana kierunku 
przepływu realizowana jest za pomocą 
zaworu czterodrogowego. Filtr odwadniacz  
DCR umieszczony jest na rurociągu ssaw-
nym bezpośrednio przed sprężarką. Zawór 
rozprężny powinien być tak zamontowany, 
aby jego główny kierunek przepływu był 
zgodny  z głównym trybem pracy układu 
(grzanie lub chłodzenie)

TGE

Jednostka 
zewnętrzna

DCR

NRV NRV

Zawór 
4-drogowy

Zamawianie

Pojedyncze - TGE10  1 szt. lub karton 12 szt.
Pojedyncze - TGE20 1 szt. lub karton 8 szt.
Pojedyncze - TGE40 1 szt. lub karton 6 szt.

Zawory i  mocowania do czujników 
są dostarczane w opakowaniach 
przemysłowych (zbiorczych) lub 
pojedynczych:
Opakowanie zbiorcze - TGE10 - 12 szt.
Opakowanie zbiorcze - TGE20 - 8 szt.
Opakowanie zbiorcze - TGE40 - 4 szt.

Jednostka 
zewnętrzna
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Zamawianie
Zakres standardowy

Typ oraz 
wydajność 

znamionowa

Q
nom. 

2)

TR 

Wydajność 
znamionowa

Q
nom. 

 2)

kW 

Przyłącza w calach Przyłącza w milimetrach

Przyłącza  
lutowane

ODF × ODF1)

in.

Numer 
kodowy

Opakowanie 
pojedyncze

Numer 
kodowy

Opakowanie 
przemysłowe

Przyłącza  
lutowane

ODF × ODF1)

mm

Numer 
kodowy

Opakowanie 
pojedyncze

Numer 
kodowy

Opakowanie 
przemysłowe

TGE 10
TGEX 3 10.5 3/8 × 5/8 067N2000 067N2020 10 × 16 067N2040 067N2060

TGEX 3 10.5 1/2 × 5/8 067N2001 067N2021 12 × 16 067N2041 067N2061

TGEX 4 14 1/2 × 7/8 067N2002 067N2022 12 × 22 067N2042 067N2062

TGEX 6 21 1/2 × 5/8 067N2003 067N2023 12 × 16 067N2043 067N2063

TGEX 6 21 1/2 × 7/8 067N2004 067N2024 12 × 22 067N2044 067N2064

TGEX 6 21 5/8 × 7/8 067N2005 067N2025 16 × 22 067N2045 067N2065

TGEX 8 28 5/8 × 7/8 067N2006 067N2026 16 × 22 067N2046 067N2066

TGEX 11 38.5 5/8 × 7/8 067N2007 067N2027 16 × 22 067N2047 067N2067

TGEX 11 38.5 5/8 × 1 1/8 067N2008 067N2028 16 × 28 067N2048 067N2068

TGE 20
TGEX 12.5 44 5/8 × 7/8 067N2029 067N2029 16 × 22 067N2049 067N2069

TGEX 12.5 44 5/8 × 11/8 067N2030 067N2020 16 × 28 067N2050 067N2070

TGEX 16 56 5/8 × 11/8 067N2031 067N2021 16 × 28 067N2051 067N2071

TGEX 16 56 7/8 × 11/8 067N2032 067N2022 22 × 28 067N2052 067N2072

TGEX 20 70 7/8 × 11/8 067N2033 067N2023 22 × 28 067N2053 067N2073

TGEX 20 70 7/8 × 13/8 067N2034 067N2024 22 × 35 067N2054 067N2074

TGE 40
TGEX 26 91 7/8 × 13/8 067N2015 067N2035 22 × 35 067N2055 067N2075

TGEX 26 91 11/8 × 13/8 067N2016 067N2036 28 × 35 067N2056 067N2076

TGEX 30 105 7/8 × 13/8 067N2017 067N2037 22 × 35 067N2057 067N2077

TGEX 30 105 11/8 × 13/8 067N2018 067N2038 28 × 35 067N2058 067N2078

TGEX 40 140 11/8 × 13/8 067N2019 067N2039 28 × 35 067N2059 067N2079

Zakres K = –25 → +10°C  z  MOP 100 psig/ 8 bar abs.  OS = 4 K

Typ oraz 
wydajność 

znamionowa

Q
nom. 

2)

TR 

Wydajność 
znamionowa

Q
nom. 

 2)

kW 

Przyłącza w calach Przyłącza w milimetrach

Przyłącza 
lutowane

ODF × ODF1)

cal.

Numer 
kodowy

Opakowanie 
pojedyncze

Numer 
kodowy

Opakowanie 
przemysłowe

Przyłącza  
lutowane

ODF × ODF1)

mm

Numer 
kodowy

Opakowanie 
pojedyncze

Numer 
kodowy

Opakowanie 
przemysłowe

TGE 10
TGEX 3 10.5 3/8 × 5/8 067N2150 067N2170 10 × 16 067N2190 067N2210

TGEX 3 10.5 1/2 × 5/8 067N2151 067N2171 12 × 16 067N2191 067N2211

TGEX 4 14 1/2 × 7/8 067N2152 067N2172 12 × 22 067N2192 067N2212

TGEX 6 21 1/2 × 5/8 067N2153 067N2173 12 × 16 067N2193 067N2213

TGEX 6 21 1/2 × 7/8 067N2154 067N2174 12 × 22 067N2194 067N2214

TGEX 6 21 5/8 × 7/8 067N2155 067N2175 16 × 22 067N2195 067N2215

TGEX 8 28 5/8 × 7/8 067N2156 067N2176 16 × 22 067N2196 067N2216

TGEX 11 38.5 5/8 × 7/8 067N2157 067N2177 16 × 22 067N2197 067N2217

TGEX 11 38.5 5/8 × 1 1/8 067N2158 067N2178 16 × 28 067N2198 067N2218

TGE 20
TGEX 12.5 44 5/8 × 7/8 067N2159 067N2179 16 × 22 067N2199 067N2219

TGEX 12.5 44 5/8 × 11/8 067N2160 067N2180 16 × 28 067N2200 067N2220

TGEX 16 56 5/8 × 11/8 067N2161 067N2181 16 × 28 067N2201 067N2221

TGEX 16 56 7/8 × 11/8 067N2162 067N2182 22 × 28 067N2202 067N2222

TGEX 20 70 7/8 × 11/8 067N2163 067N2183 22 × 28 067N2203 067N2223

TGEX 20 70 7/8 × 13/8 067N2164 067N2184 22 × 35 067N2204 067N2224

TGE 40
TGEX 26 91 7/8 × 13/8 067N2165 067N2185 22 × 35 067N2205 067N2225

TGEX 26 91 11/8 × 13/8 067N2166 067N2186 28 × 35 067N2206 067N2226

TGEX 30 105 7/8 × 13/8 067N2167 067N2187 22 × 35 067N2207 067N2227

TGEX 30 105 11/8 × 13/8 067N2168 067N2188 28 × 35 067N2208 067N2228

TGEX 40 140 11/8 × 13/8 067N2169 067N2189 28 × 35 067N2209 067N2229

Zakres N = –40 → +10°C OS = 4 K R22

1)Wydajność znamionowa przy 
warunkach:
- temperatura parowania t

e
 = 5°C

- temperatura cieczy          t
l 
= 28°C

- temperatura skraplania   t
c
 = 32°C
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Zamawianie
Zakres standardowy  (cd.)

Typ oraz 
wydajność 

znamionowa

Q
nom. 

2)

TR 

Wydajność 
znamionowa

Q
nom. 

 2)

kW 

Przyłącza w calach Przyłącza w milimetrach

Przyłącza  
lutowane

ODF × ODF1)

cal.

Numer 
kodowy

Opakowanie 
pojedyncze

Numer 
kodowy

Opakowanie 
przemysłowe

Przyłącza  
lutowane

ODF × ODF1)

mm

Numer 
kodowy

Opakowanie 
pojedyncze

Numer 
kodowy

Opakowanie 
przemysłowe

TGE 10
TGEN 2.3 8 3/8 × 5/8 067N5000 067N5020 10 × 16 067N5040 067N5060

TGEN 2.3 8 1/2 × 5/8 067N5001 067N5021 12 × 16 067N5041 067N5061

TGEN 3.1 11 1/2 × 7/8 067N5002 067N5022 12 × 22 067N5042 067N5062

TGEN 4.7 16.5 1/2 × 5/8 067N5003 067N5023 12 × 16 067N5043 067N5063

TGEN 4.7 16.5 1/2 × 7/8 067N5004 067N5024 12 × 22 067N5044 067N5064

TGEN 4.7 16.5 5/8 × 7/8 067N5005 067N5025 16 × 22 067N5045 067N5065

TGEN 6.3 22 5/8 × 7/8 067N5006 067N5026 16 × 22 067N5046 067N5066

TGEN 8.6 30 5/8 × 7/8 067N5007 067N5027 16 × 22 067N5047 067N5067

TGEN 8.6 30 5/8 × 1 1/8 067N5008 067N5028 16 × 28 067N5048 067N5068

TGE 20
TGEN 9.8 34 5/8 × 7/8 067N5009 067N5029 16 × 22 067N5049 067N5069

TGEN 9.8 34 5/8 × 11/8 067N5010 067N5030 16 × 28 067N5050 067N5070

TGEN 12.5 44 5/8 × 11/8 067N5011 067N5031 16 × 28 067N5051 067N5071

TGEN 12.5 44 7/8 × 11/8 067N5012 067N5032 22 × 28 067N5052 067N5072

TGEN 15.6 55 7/8 × 11/8 067N5013 067N5033 22 × 28 067N5053 067N5073

TGEN 15.6 55 7/8 × 13/8 067N5014 067N5034 22 × 35 067N5054 067N5074

TGE 40
TGEN 20.3 71 7/8 × 13/8 067N5015 067N5035 22 × 35 067N5055 067N5075

TGEN 20.3 71 11/8 × 13/8 067N5016 067N5036 28 × 35 067N5056 067N5076

TGEN 23.5 82 7/8 × 13/8 067N5017 067N5037 22 × 35 067N5057 067N5077

TGEN 23.5 82 11/8 × 13/8 067N5018 067N5038 28 × 35 067N5058 067N5078

TGEN 31.3 110 11/8 × 13/8 067N5019 067N5039 28 × 35 067N5059 067N5079

Zakres K = –25 → +10°C z MOP 55 psig/5 bar abs.  OS = 4 K

Typ oraz 
wydajność 

znamionowa

Q
nom. 

2)

TR 

Wydajność 
znamionowa

Q
nom. 

 2)

kW 

Przyłącza w calach Przyłącza w milimetrach

Przyłącza  
lutowane

ODF × ODF1)

cal.

Numer 
kodowy

Opakowanie 
pojedyncze

Numer 
kodowy

Opakowanie 
przemysłowe

Przyłącza 
lutowane

ODF × ODF1)

mm

Numer 
kodowy

Opakowanie 
pojedyncze

Numer 
kodowy

Opakowanie 
przemysłowe

TGE 10
TGEN 2.3 8 3/8 × 5/8 067N5150 067N5170 10 × 16 067N5190 067N5210

TGEN 2.3 8 1/2 × 5/8 067N5151 067N5171 12 × 16 067N5191 067N5211

TGEN 3.1 11 1/2 × 7/8 067N5152 067N5172 12 × 22 067N5192 067N5212

TGEN 4.7 16.5 1/2 × 5/8 067N5153 067N5173 12 × 16 067N5193 067N5213

TGEN 4.7 16.5 1/2 × 7/8 067N5154 067N5174 12 × 22 067N5194 067N5214

TGEN 4.7 16.5 5/8 × 7/8 067N5155 067N5175 16 × 22 067N5195 067N5215

TGEN 6.3 22 5/8 × 7/8 067N5156 067N5176 16 × 22 067N5196 067N5216

TGEN 8.6 30 5/8 × 7/8 067N5157 067N5177 16 × 22 067N5197 067N5217

TGEN 8.6 30 5/8 × 1 1/8 067N5158 067N5178 16 × 28 067N5198 067N5218

TGE 20
TGEN 9.8 34 5/8 × 7/8 067N5159 067N5179 16 × 22 067N5199 067N5219

TGEN 9.8 34 5/8 × 11/8 067N5160 067N5180 16 × 28 067N5200 067N5220

TGEN 12.5 44 5/8 × 11/8 067N5161 067N5181 16 × 28 067N5201 067N5221

TGEN 12.5 44 7/8 × 11/8 067N5162 067N5182 22 × 28 067N5202 067N5222

TGEN 15.6 55 7/8 × 11/8 067N5163 067N5183 22 × 28 067N5203 067N5223

TGEN 15.6 55 7/8 × 13/8 067N5164 067N5184 22 × 35 067N5204 067N5224

TGE 40
TGEN 20.3 71 7/8 × 13/8 067N5165 067N5185 22 × 35 067N5205 067N5225

TGEN 20.3 71 11/8 × 13/8 067N5166 067N5186 28 × 35 067N5206 067N5226

TGEN 23.5 82 7/8 × 13/8 067N5167 067N5187 22 × 35 067N5207 067N5227

TGEN 23.5 82 11/8 × 13/8 067N5168 067N5188 28 × 35 067N5208 067N5228

TGEN 31.3 110 11/8 × 13/8 067N5169 067N5189 28 × 35 067N5209 067N5229

Zakres N = –40 → +10°C  OS = 4 K R134a

1)Wydajność znamionowa przy 
warunkach:
- temperatura parowania t

e
 = 5°C

- temperatura cieczy          t
l 
= 28°C

- temperatura skraplania   t
c
 = 32°C
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Zamawianie  
Zakres standardowy (cd.)

Typ, 
wydajność 

znamionowa
Q

nom. 
1)

TR

Wydajność 
znamionowa

Q
nom. 

1)

kW

Przyłącza w calach

Przyłącza śrubunkowe

cal.

Numer kodowy
Opakowanie pojedyncze

Numer kodowy
Opakowanie przemyslowe

TGEN 3.1 11 3/8 × ½ × 1/4 F 067N7000
TGEN 4.7 16 3/8 × ½ × 1/4 F 067N7003
TGEN 6.3 22 3/8 × ½ × 1/4 F 067N7007
TGEN 4.7 16 1/2 × 5/8 × 1/4 F 067N7004
TGEN 4.7 16 1/2 × 5/8 × 1/4 F 067N7005
TGEN 6.3 22 1/2 × 5/8 × 1/4 F 067N7008
TGEN 6.3 22 5/8 × 3/4 × 1/4 F 067N7013
TGEN 8.6 30 5/8 × 3/4 × 1/4 F 067N7016
TGEN 9.8 34 5/8 × 3/4 × 1/4 F 067N7018
TGEN 12.5 44 5/8 × 3/4 × 1/4 F 067N7020
TGEN 15.6 55 5/8 × 3/4 × 1/4 F 067N7021

TGEN 3.1 11 3/8 × ½ MIO 1/4 F 067N7001
TGEN 3.1 11 ½ × 5/8 × 1/4 

MIO 067N7002
TGEN 6.3 22 ½ × 5/8 × 1/4 

MIO 067N7010
TGEN 6.3 22 ½ × 5/8 × 1/4 

MIO 067N7011
TGEN 4.7 16 ½ × 5/8 

MIO × 1/4 F 067N7006
TGEN 6.3 22 3/8

 × ½ 
MIO × 1/4 F 067N7009

TGEN 6.3 22 5/8 × 3/4 × 1/4  
MIO 067N7012

TGEN 8.6 30 5/8 × 3/4 × 1/4  
MIO 067N7015

TGEN 9.8 34 5/8 × 3/4 × 1/4  
MIO 067N7017

TGEN 9.8 34 5/8 × 3/4 × 1/4  
MIO 067N7019

TGEN 3.1 11 3/8 × ½ ORFS × 1/4 F 067N7040
TGEN 4.7 16 3/8 × ½ ORFS × 1/4 F 067N7041
TGEN 6.3 22 3/8 × ½ ORFS × 1/4 F 067N7042
TGEN 6.3 22 5/8 × 3/4 ORFS × 1/4 F 067N7043
TGEN 15.6 55 5/8 × 3/4 ORFS × 1/4 F 067N7044

Zakres K = –25 → +10°C z  MOP 55 psig/ 5 bar abs. OS = 4 K

F: śrubunek
MIO: gwint męski, uszczelka O-ring
ORFS: uszczelnienie doczołowe z O-ring

Typ oraz 
wydajność 

znamionowa
Q

nom. 
1)

TR

Wydajność 
znamionowa

Q
nom. 

1)

kW

Przyłącza w calach

Przyłącza śrubunkowe Numer katalogowy
Opakowanie 
pojedyncze

Numer katalogowy
Opakowanie 
przemyslowe

TGEN 2.3 8 1/2 × 5/8 × 1/4 MIO 067N7150
TGEN 3.1 11 1/2 × 5/8 × 1/4 F 067N7151
TGEN 3.1 11 1/2 × 5/8 × 1/4 MIO 067N7152
TGEN 3.1 11 3/8

 × ½ 
MIO × 1/4 F 067N7153

TGEN 3.1 11 3/8
 × ½ 

 × 1/4 F 067N7154
TGEN 3.1 11 3/8

 × ½ 
 × 1/4 F 067N7155

TGEN 4.7 16 1/2 × 5/8 × 1/4 F 067N7156
TGEN 4.7 16 1/2 × 5/8 × 1/4 F 067N7157
TGEN 4.7 16 3/8

 × ½ 
MIO × 1/4 F 067N7158

TGEN 4.7 16 3/8
 × ½ 

 × 1/4 F 067N7159
TGEN 4.7 16 3/8

 × ½ 
 × 1/4 F 067N7160

TGEN 6.3 22 ½ × 5/8 × 1/4 
MIO 067N7161

TGEN 6.3 22 ½ × 5/8 × 1/4 
MIO 067N7161

TGEN 6.3 22 3/8
 × ½ 

 × 1/4 F 067N7162
TGEN 6.3 22 3/8

 × ½ 
 × 1/4 F 067N7163

TGEN 6.3 22 3/8
 × ½ 

MIO × 1/4 F 067N7164
TGEN 6.3 22 5/8 × 3/4 × 1/4  

MIO 067N7165
TGEN 8.6 30 5/8 × 3/4 × 1/4  

MIO 067N7166
TGEN 9.8 34 5/8 × 3/4 × 1/4  

MIO 067N7167
TGEN 12.5 44 5/8 × 3/4 × 1/4 F 067N7168
TGEN 12.5 44 5/8 × 3/4 × 1/4  

MIO 067N7160
TGEN 15.6 55 5/8 × 3/4 × 1/4  

MIO 067N7170

Zakres N = –40 → +10°C  OS = 4 K R134a

1)Wydajność znamionowa przy 
warunkach:
- temperatury parowania t

e
 = 5°C

- temperatura cieczy          t
l 
= 28°C

- temperatura skraplania   t
c
 = 32°C
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Zamawianie
Zakres standardowy  (cd.)

Typ oraz 
wydajność 

znamionowa

Q
nom. 

2)

TR 

Wydajność 
znamionowa

Q
nom. 

 2)

kW 

Przyłącza w calach Przyłącza w milimetrach

Przyłącza 
lutowane

ODF × ODF1)

cal.

Numer 
kodowy

Opakowanie 
pojedyncze

Numer 
kodowy

Opakowanie 
przemysłowe

Połączenie 
lutowane

ODF × ODF1)

mm

Numer 
kodowy

Opakowanie 
pojedyncze

Numer 
kodowy

Opakowanie 
przemysłowe

TGE 10
TGEZ 3.4 12 3/8 × 5/8 067N4000 067N4020 10 × 16 067N4040 067N4060

TGEZ 3.4 12 1/2 × 5/8 067N4001 067N4021 12 × 16 067N4041 067N4061

TGEZ 4.5 16 1/2 × 7/8 067N4002 067N4022 12 × 22 067N4042 067N4062

TGEZ 6.7 23.5 1/2 × 5/8 067N4003 067N4023 12 × 16 067N4043 067N4063

TGEZ 6.7 23.5 1/2 × 7/8 067N4004 067N4024 12 × 22 067N4044 067N4064

TGEZ 6.7 23.5 5/8 × 7/8 067N4005 067N4025 16 × 22 067N4045 067N4065

TGEZ 8.9 31 5/8 × 7/8 067N4006 067N4026 16 × 22 067N4046 067N4066

TGEZ 12.3 43 5/8 × 7/8 067N4007 067N4027 16 × 22 067N4047 067N4067

TGEZ 12.3 43 5/8 × 1 1/8 067N4008 067N4028 16 × 28 067N4048 067N4068

TGE 20
TGEZ 14.0 49 5/8 × 7/8 067N4009 067N4029 16 × 22 067N4049 067N4069

TGEZ 14.0 49 5/8 × 11/8 067N4010 067N4030 16 × 28 067N4050 067N4070

TGEZ 17.9 63 5/8 × 11/8 067N4011 067N4031 16 × 28 067N4051 067N4071

TGEZ 17.9 63 7/8 × 11/8 067N4012 067N4032 22 × 28 067N4052 067N4072

TGEZ 22.4 78 7/8 × 11/8 067N4013 067N4033 22 × 28 067N4053 067N4073

TGEZ 22.4 78 7/8 × 13/8 067N4014 067N4034 067N4054 067N4074

TGE 40
TGEZ 29.1 102 7/8 × 13/8 067N4015 067N4035 22 × 35 067N4055 067N4075

TGEZ 29.1 102 11/8 × 13/8 067N4016 067N4036 28 × 35 067N4056 067N4076

TGEZ 33.5 117 7/8 × 13/8 067N4017 067N4037 22 × 35 067N4057 067N4077

TGEZ 33.5 117 11/8 × 13/8 067N4018 067N4038 28 × 35 067N4058 067N4078

TGEZ 44.7 156.5 11/8 × 13/8 067N4019 067N4039 28 × 35 067N4059 067N4079

Zakres K = –25 → +10°C z MOP 95 psig/ 7.5 bar abs. OS = 4 K

Typ oraz 
wydajność 

znamionowa

Q
nom. 

2)

TR 

Wydajność 
znamionowa

Q
nom. 

 2)

kW 

Przyłącza w calach Przyłącza w milimetrach

Przyłącza 
lutowane

ODF × ODF1)

cal.

Numer 
kodowy

Opakowanie 
pojedyncze

Numer 
kodowy

Opakowanie 
przemysłowe

Przyłącza 
lutowane

ODF × ODF1)

mm

Numer 
kodowy

Opakowanie 
pojedyncze

Numer 
kodowy

Opakowanie 
przemysłowe

TGE 10
TGEZ 3.4 12 3/8 × 5/8 067N4150 067N4170 10 × 16 067N4190 067N4210

TGEZ 3.4 12 1/2 × 5/8 067N4151 067N4171 12 × 16 067N4191 067N4211

TGEZ 4.5 16 1/2 × 7/8 067N4152 067N4172 12 × 22 067N4192 067N4212

TGEZ 6.7 23.5 1/2 × 5/8 067N4153 067N4173 12 × 16 067N4193 067N4213

TGEZ 6.7 23.5 1/2 × 7/8 067N4154 067N4174 12 × 22 067N4194 067N4214

TGEZ 6.7 23.5 5/8 × 7/8 067N4155 067N4175 16 × 22 067N4195 067N4215

TGEZ 8.9 31 5/8 × 7/8 067N4156 067N4176 16 × 22 067N4196 067N4216

TGEZ 12.3 43 5/8 × 7/8 067N4157 067N4177 16 × 22 067N4197 067N4217

TGEZ 12.3 43 5/8 × 1 1/8 067N4158 067N4178 16 × 28 067N4198 067N4218

TGE 20
TGEZ 14.0 49 5/8 × 7/8 067N4159 067N4179 16 × 22 067N4199 067N4219

TGEZ 14.0 49 5/8 × 11/8 067N4160 067N4180 16 × 28 067N4200 067N4220

TGEZ 17.9 63 5/8 × 11/8 067N4161 067N4181 16 × 28 067N4201 067N4221

TGEZ 17.9 63 7/8 × 11/8 067N4162 067N4182 22 × 28 067N4202 067N4222

TGEZ 22.4 78 7/8 × 11/8 067N4163 067N4183 22 × 28 067N4203 067N4223

TGEZ 22.4 78 7/8 × 13/8 067N4164 067N4184 22 × 35 067N4204 067N4224

TGE 40
TGEZ 29.1 102 7/8 × 13/8 067N4165 067N4185 22 × 35 067N4205 067N4225

TGEZ 29.1 102 11/8 × 13/8 067N4166 067N4186 28 × 35 067N4206 067N4226

TGEZ 33.5 117 7/8 × 13/8 067N4167 067N4187 22 × 35 067N4207 067N4227

TGEZ 33.5 117 11/8 × 13/8 067N4168 067N4188 28 × 35 067N4208 067N4228

TGEZ 44.7 156.5 11/8 × 13/8 067N4169 067N4189 28 × 35 067N4209 067N4229

Zakres N = –40 → +10°C  OS = 4 K

1)Wydajność znamionowa przy 
warunkach:
- temperatura parowania t

e
 = 5°C

- temperatura cieczy          t
l 
= 28°C

- temperatura skraplania   t
c
 = 32°C

R407C
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Zamawianie
Zakres standardowy (cd.)

Typ oraz 
wydajność 

znamionowa

Q
nom. 

2)

TR 

Wydajność 
znamionowa

Q
nom. 

 2)

kW 

Przyłącza w calach Przyłącza w milimetrach

Połączenie 
lutowane

ODF × ODF1)

cal.

Numer 
kodowy

Opakowanie 
pojedyncze

Numer 
kodowy

Opakowanie 
przemysłowe

Połączenie 
lutowane

ODF × ODF1)

mm

Numer 
kodowy

Opakowanie 
pojedyncze

Numer 
kodowy

Opakowanie 
przemysłowe

TGE 10
TGEL 3.7 13.0 3/8 × 5/8 067N3000 067N3020 10 × 16 067N3040 067N3060

TGEL 3.7 13.0 1/2 × 5/8 067N3001 067N3021 12 × 16 067N3041 067N3061

TGEL 4.9 17.2 1/2 × 7/8 067N3002 067N3022 12 × 22 067N3042 067N3062

TGEL 7.4 26.0 1/2 × 5/8 067N3003 067N3023 12 × 16 067N3043 067N3063

TGEL 7.4 26.0 1/2 × 7/8 067N3004 067N3024 12 × 22 067N3044 067N3064

TGEL 7.4 26.0 5/8 × 7/8 067N3005 067N3025 16 × 22 067N3045 067N3065

TGEL 9.9 34.7 5/8 × 7/8 067N3006 067N3026 16 × 22 067N3046 067N3066

TGEL 13.6 47.6 5/8 × 7/8 067N3007 067N3027 16 × 22 067N3047 067N3067

TGEL 13.6 47.6 5/8 × 1 1/8 067N3008 067N3028 16 × 28 067N3048 067N3068

TGE 20
TGEL 15.5 54.3 5/8 × 7/8 067N3009 067N3029 16 × 22 067N3049 067N3069

TGEL 15.5 54.3 5/8 × 11/8 067N3010 067N3030 16 × 28 067N3050 067N3070

TGEL 19.8 69.3 5/8 × 11/8 067N3011 067N3031 16 × 28 067N3051 067N3071

TGEL 19.8 69.3 7/8 × 11/8 067N3012 067N3032 22 × 28 067N3052 067N3072

TGEL 24.7 86.5 7/8 × 11/8 067N3013 067N3033 22 × 28 067N3053 067N3073

TGEL 24.7 86.5 7/8 × 13/8 067N3014 067N3034 28 × 28 067N3054 067N3074

TGE 40
TGEL 32.1 112.4 7/8 × 13/8 067N3015 067N3035 22 × 35 067N3055 067N3075

TGEL 32.1 112.4 11/8 × 13/8 067N3016 067N3036 28 × 35 067N3056 067N3076

TGEL 37.1 130.0 7/8 × 13/8 067N3017 067N3037 22 × 35 067N3057 067N3077

TGEL 37.1 130.0 11/8 × 13/8 067N3018 067N3038 28 × 35 067N3058 067N3078

Zakres K = –25 → +10°C z MOP 167 psig/12.5 bar abs.  OS = 4 K

Typ oraz 
wydajność 

znamionowa

Q
nom. 

2)

TR 

Wydajność 
znamionowa

Q
nom. 

 2)

kW 

Przyłącza w calach Przyłącza w milimetrach

Połączenie 
lutowane

ODF × ODF1)

cal.

Numer 
kodowy

Opakowanie 
pojedyncze

Numer 
kodowy

Opakowanie 
przemysłowe

Połączenie 
lutowane

ODF × ODF1)

mm

Numer 
kodowy

Opakowanie 
pojedyncze

Numer 
kodowy

Opakowanie 
przemysłowe

TGE 10
TGEL 3.7 13.0 3/8 × 5/8 067N3150 067N3170 10 × 16 067N3190 067N3210

TGEL 3.7 13.0 1/2 × 5/8 067N3151 067N3171 12 × 16 067N3191 067N3211

TGEL 4.9 17.2 1/2 × 7/8 067N3152 067N3172 12 × 22 067N3192 067N3212

TGEL 7.4 26.0 1/2 × 5/8 067N3153 067N3173 12 × 16 067N3193 067N3213

TGEL 7.4 26.0 1/2 × 7/8 067N3154 067N3174 12 × 22 067N3194 067N3214

TGEL 7.4 26.0 5/8 × 7/8 067N3155 067N3175 16 × 22 067N3195 067N3215

TGEL 9.9 34.7 5/8 × 7/8 067N3156 067N3176 16 × 22 067N3196 067N3216

TGEL 13.6 47.6 5/8 × 7/8 067N3157 067N3177 16 × 22 067N3197 067N3217

TGEL 13.6 47.6 5/8 × 1 1/8 067N3158 067N3178 16 × 28 067N3198 067N3218

TGE 20
TGEL 15.5 54.3 5/8 × 7/8 067N3159 067N3179 16 × 22 067N3199 067N3219

TGEL 15.5 54.3 5/8 × 11/8 067N3160 067N3180 16 × 28 067N3200 067N3220

TGEL 19.8 69.3 5/8 × 11/8 067N3161 067N3181 16 × 28 067N3201 067N3221

TGEL 19.8 69.3 7/8 × 11/8 067N3162 067N3182 22 × 28 067N3202 067N3222

TGEL 24.7 86.5 7/8 × 11/8 067N3163 067N3183 22 × 28 067N3203 067N3223

TGEL 24.7 86.5 7/8 × 13/8 067N3164 067N3184 28 × 28 067N3204 067N3224

TGE 40
TGEL 32.1 112.4 7/8 × 11/8 067N3165 067N3185 22 × 35 067N3205 067N3225

TGEL 32.1 112.4 11/8 × 13/8 067N3166 067N3186 28 × 35 067N3206 067N3226

TGEL 37.1 130.0 7/8 × 13/8 067N3167 067N3187 22 × 35 067N3207 067N3227

TGEL 37.1 130.0 11/8 × 13/8 067N3168 067N3188 28 × 35 067N3208 067N3228

TGEL 49.4 173.0 11/8 × 13/8 067N3169 067N3189 28 × 35 067N3209 067N3229

Zakres N = –40 → +10°C  OS = 4 K R410A

1)Wydajność znamionowa przy 
warunkach:
- temperatura parowania t

e
 = 5°C

- temperatura cieczy          t
l 
= 28°C

- temperatura skraplania   t
c
 = 32°C
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Poprawka na dochłodzenie ∆t
sub

Wydajność parownika musi być skorygowana 
jeśli dochłodzenie różni się od 4K.
Skorygowaną wydajność otrzymuje się, dzieląc 
wydajność parownika przez współczynnik 
korygujący podany w tabeli.

Uwaga:  Niewystarczające dochłodzenie może 
powodować wrzenie czynnika przed zaworem 
rozprężnym.

Wydajność

R22Wydajność w  kW  dla zakresu N oraz K, przegrzanie otwarcia  OS = 4 K

Typ

Wydajność 
znamionowa

[kW]

Spadek ciśnienia na zaworze ∆p bar Spadek ciśnienia na zaworze ∆p bar

2 4 6 8 10 12 14 16 2 4 6 8 10 12 14 16

Temperatura parowania +15°C Temperatura parowania +10°C

TGEX 3
TGEX 4
TGEX 6
TGEX 8
TGEX 11

10.5
14.0
21.0
28.0
38.5

7.1
9.7

14.2
18.7
24.2

9.4
12.8
18.7
24.5
32.2

10.8
14.7
21.4
27.9
37.3

11.7
15.8
23.9
30.0
40.6

12.2
16.5
23.9
31.1
42.6

12.5
16.9
24.3
31.6
43.9

12.7
17.1
24.5
31.8
44.7

12.8
17.1
24.5
31.7
45.1

6.8
9.3

13.8
18.2
23.9

9.0
12.3
18.1
23.8
31.7

10.4
14.1
20.6
27.1
36.6

11.1
15.1
22.0
28.8
39.5

11.6
15.7
22.7
29.8
41.3

11.9
16.0
23.2
30.3
42.6

12.0
16.2
23.3
30.4
43.3

12.1
16.2
23.2
30.2
43.6

TGEX 12.5
TGEX 16
TGEX 20

44.0
56.0
70.0

32.5
41.8
47.1

42.1
53.9
61.4

47.3
60.3
69.6

50.2
63.7
74.1

51.4
64.9
76.0

51.7
65.0
76.4

51.4
64.4
75.9

50.7
63.3
74.5

 31.2       
40.1
45.7

40.2
51.5
59.3

45.1
57.4
66.7

47.4
60.1
70.2

48.4
61.1
71.6

48.6
61.1
71.6

48.3
60.4
70.7

47.5
59.3
69.3

TGEX 26
TGEX 30
TGEX 40

41.0
105.0
140.0

80.6
92.0

111.5

102.3
116.7
145.7

113.1
128.9
165.2

118.0
134.2
176.3

118.7
134.9
181.2

117.6
133.5
182.8

115.3
130.7
182.0

112.2
127.1
179.4

77.6
88.7

107.8

98.0
111.9
140.0

107.9
123.0
157.9

111.4
126.8
166.7

111.8
127.1
170.4

110.5
125.4
171.2

108.1
122.6
169.6

105.0
118.9
166.5

Temperatura parowania  +5°C Temperatura parowania  0°C

TGEX 3
TGEX 4
TGEX 6
TGEX 8
TGEX 11

10.5
14.0
21.0
28.0
38.5

6.6
9.0

13.3
17.7
23.5

8.6
11.8
17.3
23.0
31.0

9.8
13.4
19.6
25.9
35.5

10.5
14.2
20.8
27.5
38.1

10.9
14.8
21.5
28.3
39.8

11.2
15.1
21.9
28.7
40.9

11.3
15.2
22.0
28.8
41.6

11.4
15,2
21.9
28.6
41.9

6.2
8.5

12.7
17.0
22.9

8.2
11.2
16.5
22.0
30.1

9.2
12.6
18.5
24.6
34.1

9.8
13.4
19.6
26.0
36.5

10.2
13.8
20.2
26.7
38.1

10.5
14.1
20.5
27.0
39.0

10.6
14.2
20.5
27.0
39.6

10.6
14.2
20.4
26.8
39.8

TGEX 12.5
TGEX 16
TGEX 20

44.0
56.0
70.0

29.7
38.2
44.0

38.1
48.8
56.6

42.5
54.1
63.1

44.4
56.2
65.8

45.2
57.0
66.6

45.3
56.9
66.7

44.9
56.2
66.0

44.2
55.1
64.9

28.1
36.1
42.0

35.8
45.8
53.5

39.5
50.3
58.8

41.2
52.1
61.2

41.9
52.7
62.1

41.9
52.5
52.1

41.5
51.8
61.4

40.8
50.7
60.3

TGEX 26
TGEX 30
TGEX 40

41.0
105.0
140.0

74.2
84.9

103.3

93.2
106.5
133.3

101.7
116.1
149.0

104.3
118.8
155.9

104.4
118.7
158.6

102.9
116.9
158.4

100.5
113.9
156.1

97.4
110.3
152.2

70.4
80.6
98.3

87.8
100.4
125.8

94.8
108.2
138.7

96.9
110.4
144.2

96.6
109.9
145.7

95.0
107.9
144.6

92.6
105.0
141.5

89.6
101.5
137.0

Temperatura parowania  –5°C Temperatura parowania  –10°C

TGEX 3
TGEX 4
TGEX 6
TGEX 8
TGEX 11

10.5
14.0
21.0
28.0
38.5

5.9
8.1

12.1
16.2
22.1

7.7
10.5
15.6
20.9
28.9

8.6
11.7
17.3
23.1
32.4

9.2
12.4
18.3
24.3
34.6

9.5
12.8
18.8
24.9
36.0

9.7
13.1
19.0
25.2
36.9

9.8
13.2
19.0
25.1
37.3

9.8
13.1
18.9
24.9
37.4

5.5
7.6

11.4
15.4
21.2

7.1
9.8

14.5
19.6
27.4

7.9
10.8
16.0
21.5
30.6

8.4
11.5
16.9
22.6
32.5

8.7
11.8
17.3
23.1
33.7

8.9
12.0
17.5
23.2
34.4

9.0
12.1
17.5
23.2
34.7

9.0
12.0
17.4
22.9
34.8

TGEX 12.5
TGEX 16
TGEX 20

44.0
56.0
70.0

26.3
33.8
39.6

33.4
42.7
50.2

36.4
46.3
54.7

37.9
47.9
56.8

38.4
48.3
57.5

38.4
48.1
57.3

38.0
47.4
56.6

37.3
46.3
55.4

24.4
31.3
37.1

30.6
39.1
46.5

33.3
42.3
50.4

34.5
43.6
52.1

34.9
43.9
52.6

34.9
43.6
52.4

34.5
42.9
51.6

33.8
41.9
50.5

TGEX 26
TGEX 30
TGEX 40

41.0
105.0
140.0

66.2
75.9
92.6

82.1
94.0

117.5

87.6
100.0
127.7

89.2
101.6
131.7

88.7
100.9
132.1

87.0
98.8

130.0

84.6
95.9

126.2

81.7
92.6

121.0

61.7
70.9
86.4

75.6
86.6

107.9

80.2
91.6

116.1

81.3
92.7

118.7

80.7
91.8

117.9

79.0
89.7

114.9

76.6
86.9

110.2

73.9
83.7

104.4

Temperatura parowania  –15°C Temperatura parowania  –20°C

TGEX 3
TGEX 4
TGEX 6
TGEX 8
TGEX 11

10.5
14.0
21.0
28.0
38.5

5.1
7.1

10.6
14.4
20.1

6.6
9.0

13.4
18.1
25.6

7.3
9.9

14.7
19.8
28.5

7.7
10.5
15.5
20.7
30.2

8.0
10.8
15.8
21.2
31.2

8.1
11.0
16.0
21.3
31.8

8.2
11.0
15.9
21.1
32.0

8.2
10.9
15.8
20.9
31.9

4.7
6.5
9.8

13.4
18.9

6.0
8.2
1.2

16.6
23.7

6.6
9.0

13.4
18.1
26.2

7.0
9.5

14.0
18.9
27.7

7.2
9.8

14.3
19.2
28.5

7.3
9.9

14.4
19.3
28.9

7.4
9.9

14.4
19.1
29.0

7.4
9.9

14.2
18.8
28.8

TGEX 12.5
TGEX 16
TGEX 20

44.0
56.0
70.0

22.4
28.8
34.5

27.8
35.5
42.6

30.1
38.2
45.9

31.2
39.3
47.4

31.5
39.6
47.7

31.4
39.2
47.4

31.0
38.6
46.6

30.4
37.6
45.5

20.4
26.2
31.6

25.0
31.9
38.6

27.0
34.2
41.4

27.9
35.2
42.6

28.1
35.3
42.9

28.0
35.0
42.5

27.7
34.4
41.7

27.1
33.5
40.7

Współczynnik 
korygujący

∆t
sub

4 K 10 K 15 K 20 K 25 K 30 K 35 K 40 K 45 K 50K

TGE 10
TGE 20
TGE 40

1.00 1.06 1.11 1.15 1.20 1.24 1.29 1.33 1.37 1.42
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Poprawka na dochłodzenie ∆t
sub

Wydajność parownika musi być skorygowana 
jeśli dochłodzenie różni się od 4K.
Skorygowaną wydajność otrzymuje się, dzieląc 
wydajność parownika przez współczynnik 
korygujący podany w tabeli.

Uwaga:  Niewystarczające dochłodzenie może 
powodować wrzenie czynnika przed zaworem 
rozprężnym.

Wydajność (dokończenie)

R22Wydajność w  kW  dla zakresu N oraz K, przegrzanie otwarcia  OS = 4 K

Typ

Wydajność 
znamionowa

[kW]

Spadek ciśnienia na zaworze ∆p bar Spadek ciśnienia na zaworze ∆p bar

2 4 6 8 10 12 14 16 2 4 6 8 10 12 14 16

Temperatura parowania –25°C Temperatura parowania –30°C

TGEX 3
TGEX 4
TGEX 6
TGEX 8
TGEX 11

10.5
14.0
21.0
28.0
38.5

4.3
6.0
9.0

12.3
17.5

5.4
7.4

11.0
15.1
21.7

5.9
8.1

12.1
16.4
23.9

6.3
8,5

12.6
17.0
25.1

6.5
8,7

12.9
17.3
25.7

6.6
8.8

12.9
17.3
26.0

6.6
8.9

12.8
17.1
25.9

6.6
8.8

12.7
16.8
25.6

3.9
5.3
8.1

11.1
16.0

4.8
6.6
9.9

13.5
19.6

5.3
7.2

10.8
14.6
21.4

5.6
7.6

11.2
15.2
22.4

5.7
7.8

11.4
15.3
22.9

5.8
7.8

11.4
15.3
22.9

5.9
7.8

11.4
15.1
22.7

5.8
7.8

11.2
14.8
22.3

TGEX 12.5
TGEX 16
TGEX 20

44.0
56.0
70.0

18.4
23.6
28.7

22.2
28.3
34.5

23.9
30.3
37.0

24.7
31.1
38.0

24.9
31.3
38.1

24.8
30.9
37.7

24.5
30.4
37.0

24.0
29.6
36.1

16.2
20.9
25.6

19.5
24.9
30.6

21.0
26.7
32.7

21.7
27.3
33.5

21.9
27.4
33.6

21.8
27.1
33.2

21.5
26.6
32.6

21.0
26.0
31.7

TGEX 26
TGEX 30
TGEX 40

41.0
105.0
140.0

47.3
54.4
65.8

55.4
63.5
77.1

58.0
66.4
80.1

58.3
66.5
80.5

57.5
65.4
79.3

56.0
63.5
77.1

54.1
61.2
74.4

51.9
58.7
71.4

42.0
48.4
58.2

48.9
56.1
67.7

51.1
58.4
70.6

51.3
58.5
70.8

50.4
57.3
69.6

49.0
55.6
67.5

47.3
53.5
65.1

45.4
51.3
62.3

Temperatura parowania –35°C Temperatura parowania –40°C

TGEX 3
TGEX 4
TGEX 6
TGEX 8
TGEX 11

10.5
14.0
21.0
28.0
38.5

3.4
4.7
7.2
9.9

14.3

4.2
5.8
8.7

12.0
17.4

4.7
6.4
9.5

12.9
19.0

4.9
6.7
9.9

13.4
19.7

5.1
6.8

10.0
13.5
19.9

5.1
6.9

10.0
13.4
19.9

5.1
6.9
9.9

13.2
19.5

5.1
6.8
9.8

12.9
19.0

3.0
4.2
6.3
8.8

12.7

3.7
5.1
7.6

10.5
15.3

4.1
5.5
8.3

11.3
16.5

4.3
5.8
8.6

11.7
17.0

4.4
5.9
8.7

11.7
17.1

4.4
6.0
8.7

11.7
16.8

4.5
5.9
8.6

11.5
16.5

4.4
5.9
8.4

11.2
16.1

TGEX 12.5
TGEX 16
TGEX 20

44.0
56.0
70.0

14.2
18.3
22.5

17.0
21.7
26.8

18.3
23.2
28.6

18.9
23.8
29.3

19.1
23.9
29.3

19.0
23.6
29.0

18.7
23.2
28.4

18.7
22.6
27.7

12.3
15.8
19.6

14.7
18.8
23.3

15.8
20.1
24.8

16.4
20.6
25.4

16.5
20.7
25.4

16.5
20.5
25.1

16.2
20.1
24.6

15.9
19.6
24.0

TGEX 26
TGEX 30
TGEX 40

41.0
105.0
140.0

36.9
42.6
51.3

42.8
49.1
59.3

44.5
51.0
61.7

44.6
50.9
61.7

43.8
49.8
60.5

42.6
48.3
58.6

41.1
46.4
56.4

39.4
44.4
54.0

32.1
37.0
44.7

37.0
42.5
51.5

38.5
44.1
53.4

38.5
43.9
53.3

37.8
43.0
52.2

36.7
41.6
50.5

35.4
40.0
48.5

34.0
38.2
46.4

Współczynnik 
korygujący

∆t
sub

4 K 10 K 15 K 20 K 25 K 30 K 35 K 40 K 45 K 50K

TGE 10
TGE 20
TGE 40

1.00 1.06 1.11 1.15 1.20 1.24 1.29 1.33 1.37 1.42
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Poprawka na dochłodzenia ∆t
sub

Wydajność parownika musi być skorygowana 
jeśli dochłodzenie różni się od 4K.
Skorygowaną wydajność otrzymuje się, dzieląc 
wydajność parownika przez współczynnik 
korygujący podany w tabeli.

Uwaga:  Niewystarczające dochłodzenie może 
powodować wrzenie czynnika przed zaworem 
rozprężnym.

Wydajność (dokończenie)

R134aWydajność w  kW  dla zakresu N oraz K, przegrzanie otwarcia  OS = 4 K
Typ Wydajność 

znamionowa 
[kW]

Spadek ciśnienia na zaworze ∆p bar Spadek ciśnienia na zaworze ∆p bar

2 4 6 8 10 12 14 16 2 4 6 8 10 12 14 16

Temperatura parowania+15°C Temperatura parowania +10°C

TGEN 2.3
TGEN 3.1
TGEN 4.7
TGEN 6.3
TGEN 8.6

8.0
11.0
16.5
22.0
30.0

5.2
7.1

10.6
14.2
19.3

6.6
9.0

13.4
18.0
24.8

7.3
10.0
14.7
19.7
27.5

7.6
10.4
15.3
20.4
28.8

7.8
10.5
15.4
20.5
29.4

7.8
10.5
15.3
20.3
29.5

7.7
10.3
15.0
19.8
29.2

7.5
10.1
14.6
19.2
28.6

4.9
6.7

10.1
13.6
18.7

6.2
8.5

12.7
17.1
23.9

6.8
9.3

13.8
18.5
26.2

7.1
9.7

14.3
19.1
27.3

7.2
9.8

14.4
19.1
27.8

7.2
9.7

14.2
18.9
27.8

7.1
9.6

13.9
18.4
27.4

7.0
9.3

13.5
17.8
26.8

TGEN 9.8
TGEN 12.5
TGEN 15.6

34.0
44.0
55.0

26.8
34.5
39.7

33.4
42.7
49.7

36.0
45.7
53.5

36.6
46.3
54.2

36.4
45.8
53.5

35.5
44.5
52.2

34.3
42.8
50.4

32.9
40.8
48.2

25.3
32.6
37.9

31.4
40.1
46.9

33.4
42.4
49.7

33.9
42.8
50.4

33.6
42.2
49.8

32.7
41.0
48.5

31.6
39.3
46.6

30.2
37.4
44.5

TGEN 20.3
TGEN 23.5
TGEN 31.3

71.0
82.0

110.0

64.1
73.5
89.7

78.2
89.5

112.5

82.5
94.2

121.4

82.5
94.0

123.6

80.4
91.5

122.4

77.3
87.8

118.8

73.5
83.4

113.7

69.4
78.6

107.5

60.8
69.7
85.2

73.6
84.2

105.8

76.7
87.6

112.5

76.3
87.0

113.7

74.2
84.4

111.7

71.1
80.7

107.6

67.4
76.4

102.1

63.5
71.9
95.6

Temperatura parowania +5°C Temperatura parowania 0°C

TGEN 2.3
TGEN 3.1
TGEN 4.7
TGEN 6.3
TGEN 8.6

8.0
11.0
16.5
22.0
30.0

4.6
6.3
9.5

12.9
17.9

5.8
7.9

11.9
16.1
22.6

6.3
8.6

12.8
17.3
24.6

6.6
8.9

13.2
17.7
25.6

6.7
9.0

13.3
17.7
26.0

6.6
9.0

13.1
17.5
25.9

6.5
8.8

12.8
17.0
25.5

6.4
8.6

12.4
16.4
24.9

4.3
5.9
8.9

12.2
17.1

5.4
7.3

11.0
14.9
21.2

5.8
7.9

11.8
16.0
23.0

6.0
8.2

12.1
16.3
23.8

6.1
8.3

12.2
16.3
24.1

6.1
8.2

12.0
16.0
23.9

6.0
8.0

11.7
15.6
23.4

5.8
7.8

11.3
15.0
22.8

TGEN 9.8
TGEN 12.5
TGEN 15.6

34.0
44.0
55.0

23.7
30.5
35.8

29.0
37.1
43.7

30.8
39.0
46.1

31.1
39.3
46.6

30.7
38.6
45.9

29.9
37.3
44.5

28.8
35.8
42.8

27.5
34.0
40.7

22.1
28.4
33.6

26.6
34.0
40.4

28.1
35.6
42.5

28.3
35.7
42.7

27.9
35.0
41.9

27.1
33.8
40.6

26.0
32.3
38.8

24.8
30.6
36.9

TGEN 20.3
TGEN 23.5
TGEN 31.3

71.0
82.0

110.0

57.2
65.6
80.2

68.2
78.1
97.9

70.7
80.7

103.1

70.0
79.8

103.3

67.8
77.2

100.5

64.8
73.6
95.9

61.3
69.5
90.0

57.6
65.2
83.3

53.4
61.3
74.9

62.7
71.8
89.6

64.6
73.8
93.4

63.7
72.7
92.6

61.5
70.0
89.1

58.6
66.5
84.0

55.3
62.7
77.7

51.9
58.7
71.4

Temperatura parowania –5°C Temperatura parowania –10°C

TGEN 2.3
TGEN 3.1
TGEN 4.7
TGEN 6.3
TGEN 8.6

8.0
11.0
16.5
22.0
30.0

4.0
5.5
8.3

11.4
16.1

4.9
6.7

10.1
13.8
19.7

5.3
7.3

10.8
14.7
21.3

5.5
7.5

11.1
14.9
21.9

5.5
7.5

11.1
14.9
22.0

5.5
7.4

10.9
14.6
21.8

5.4
7.3

10.6
14.1
21.3

5.3
7.0

10.2
13.5
20.6

3.7
5.1
7.7

10.6
15.1

4.5
6.1
9.2

12.6
18.1

4.8
6.6
9.8

13.4
19.5

5.0
6.8

10.0
13.6
20.0

5.0
6.8

10.0
13.5
20.0

5.0
6.7
9.8

13.1
19.7

4.9
6.5
9.5

12.7
19.1

4.7
6.3
9.1

12.1
18.4

TGEN 9.8
TGEN 12.5
TGEN 15.6

34.0
44.0
55.0

20.3
26.1
31.2

24.2
30.8
37.0

25.4
32.2
38.7

25.6
32.2
38.8

25.1
31.5
37.9

24.3
30.3
36.6

23.3
28.9
35.0

22.2
27.4
33.1

18.6
23.9
28.8

21.8
27.8
33.5

22.8
28.9
34.9

22.9
28.8
34.9

22.5
28.1
34.1

21.7
27.0
32.8

20.8
25.7
31.2

19.8
24.3
29.5

TGEN 20.3
TGEN 23.5
TGEN 31.3

71.0
82.0

110.0

49.4
56.8
69.3

57.1
65.5
81.2

58.5   
66.9
83.6

57.6
65.6
81.8

55.4
63.0
77.7

52.6
59.7
72.5

49.6
56.1
68.3

46.4
52.4
63.8

45.4
52.2
63.5

51.6
59.2
72.7

52.7
60.2
73.8

51.6
58.8
71.2

49.5
56.3
68.2

46.9
53.2
64.6

44.1
49.9
60.7

41.1
46.5
56.6

Temperatura parowania –15°C Temperatura parowania–20°C

TGEN 2.3
TGEN 3.1
TGEN 4.7
TGEN 6.3
TGEN 8.6

8.0
11.0
16.5
22.0
30.0

3.4
4.6
7.0
9.7

13.9

4.0
5.5
8.3

11.4
16.5

4.3
5.9
8.9

12.1
17.7

4.5
6.1
9.0

12.2
18.0

4.5
6.1
9.0

12.1
17.9

4.4
6.0
8.8

11.8
17.6

4.3
5.8
8.5

11.3
17.0

4.2
5.6
8.1

10.8
16.2

3.0
4.2
6.4
8.8

12.7

3.6
5.0
7.5

10.3
15.0

3.9
5.3
7.9

10.9
15.9

4.0
5.4
8.1

11.0
16.1

4.0
5.4
8.0

10.8
15.9

4.0
5.3
7.8

10.5
15.5

3.9
5.2
7.5

10.1
14.9

3.7
5.0
7.2
9.6

14.1

TGEN 9.8
TGEN 12.5
TGEN 15.6

34.0
44.0
55.0

16.7
21.5
26.1

19.4
24.8
30.2

20.3
25.7
31.3

20.3
25.6
31.1

19.9
24.9
30.3

19.3
23.9
29.1

18.4
22.8
27.7

17.5
21.5
26.1

14.9
19.1
23.4

17.3
22.0
26.9

18.0
22.7
27.8

18.0
22.6
27.6

17.6
22.0
26.8

17.0
21.1
25.7

16.2
20.0
24.4

15.4
18.9
23.0

TGEN 20.3
TGEN 23.5
TGEN 31.3

71.0
82.0

110.0

41.0
47.3
57.2

46.3
53.1
64.3

47.0
53.8
65.0

45.9
52.3
63.4

43.9
49.9
60.6

41.5
47.1
57.2

38.9
44.0
53.6

36.3
40.9
49.8

36.8
42.4
50.9

41.3
47.4
57.1

41.8
47.7
57.7

40.6
46.3
56.1

38.8
44.1
53.5

36.6
41.5
50.3

34.2
38.7
47.0

31.8
35.9
43.6

Współczynnik 
korygujący

∆t
sub

4 K 10 K 15 K 20 K 25 K 30 K 35 K 40 K 45 K 50K

TGE 10
TGE 20
TGE 40

1.00 1.08 1.13 1.18 1.23 1.29 1.34 1.39 1.44 1.49
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Wydajność (dokończenie)

R134aWydajność w  kW  dla zakresu N oraz K, przegrzanie otwarcia  OS = 4 K
Typ Wydajność 

znamionowa 
[kW]

Spadek ciśnienia na zaworze ∆p bar Spadek ciśnienia na zaworze ∆p bar

2 4 6 8 10 12 14 16 2 4 6 8 10 12 14 16

Temperatura parowania –25°C Temperatura parowania –30°C

TGEN 2.3
TGEN 3.1
TGEN 4.7
TGEN 6.3
TGEN 8.6

8.0
11.0
16.5
22.0
30.0

2.7
3.8
5.7
7.9

11.5

3.2
4.5
6.7
9.2

13.4

3.5
4.7
7.1
9.7

14.2

3.6
4.8
7.2
9.8

14.3

3.6
4.8
7.1
9.6

14.0

3.5
4.7
6.9
9.3

13.5

3.4
4.6
6.6
8.9

12.8

3.3
4.4
6.3
8.4

12.1

2.4
3.4
5.1
7.1

13.3

2.9
4.0
6.0
8.3

12.0

3.1
4.2
6.3
8.6

12.5

3.2
4.3
6.4
8.7

12.5

3.1
4.3
6.3
8.5

12.2

3.1
4.2
6.1
8.2

11.8

3.0
4.0
5.8
7.8

11.3

2.9
3.9
5.6
7.4

10.6

TGEN 9.8
TGEN 12.5
TGEN 15.6

34.0
44.0
55.0

13.2
16.9
20.8

15.2
19.4
23.8

15.8
20.0
24.6

15.8
19.8
24.3

15.5
19.3
23.6

14.9
18.5
22.6

14.2
17.5
21.4

13.5
16.5
20.1

11.6
14.9
18.4

13.4
17.0
21.0

13.9
17.5
21.6

13.9
17.4
21.4

13.5
16.9
20.7

13.0
16.1
19.8

12.4
15.3
18.7

11.8
14.4
17.5

TGEN 20.3
TGEN 23.5
TGEN 31.3

71.0
82.0

110.0

32.8
37.8
45.5

36.6
42.0
50.7

36.9
42.2
51.0

35.8
40.8
49.4

34.1
38.7
47.0

32.1
36.3
44.1

30.0
33.8
41.1

27.8
31.3
38.0

29.1
33.6
40.4

32.3
37.1
44.8

32.5
35.8
44.9

31.4
35.8
43.4

29.9
33.9
41.1

28.1
31.8
38.5

26.2
29.5
35.8

24.3
27.3
33.0

Temperatura parowania –35°C Temperatura parowania –40°C

TGEN 2.3
TGEN 3.1
TGEN 4.7
TGEN 6.3
TGEN 8.6

8.0
11.0
16.5
22.0
30.0

2.2
3.0
4.6
6.4
9.3

2.6
3.5
5.3
7.4

10.7

2.7
3.7
5.6
7.7

11.1

2.8
3.8
5.6
7.7

11.1

2.8
3.8
5.5
7.5

10.8

2.7
3.7
5.4
7.2

10.4

2.6
3.5
5.1
6.9
9.9

2.5
3.4
4.9
6.5
9.3

2.0
2.7
4.1
5.7
8.3

2.3
3.2
4.8
6.6
9.6

2.4
3.3
5.0
6.8
9.9

2.5
3.4
5.0
6.8
9.9

2.5
3.3
4.9
6.6
9.6

2.4
3.2
4.7
6.4
9.2

2.3
3.1
4.5
6.0
8.7

2.2
3.0
4.3
5.7
8.2

TGEN 9.8
TGEN 12.5
TGEN 15.6

34.0
44.0
55.0

10.2
13.1
16.3

11.7
14.9
18.5

12.2
15.4
19.0

12.1
15.2
18.7

11.9
14.7
18.1

11.4
14.1
17.3

10.9
13.4
16.3

10.3
12.6
15.3

8.9
11.5
14.3

10.3
13.1
16.2

10.7
13.5
16.7

10.6
13.3
16.4

10.4
12.9
15.9

10.0
12.3
15.1

9.5
11.7
14.3

9.0
11.0
13.4

TGEN 20.3
TGEN 23.5
TGEN 31.3

71.0
82.0

110.0

25.7
29.7
35.8

28.4
32.7
39.5

28.5
32.6
39.5

27.6
31.4
38.0

26.2
29.7
35.9

24.6
27.7
33.6

22.9
25.7
31.1

21.1
23.7
28.7

22.7
26.2
31.7

25.1
28.8
34.8

25.1
28.7
34.7

24.2
27.5
33.4

22.9
26.0
31.5

21.5
24.3
29.3

20.0
22.5
27.1

18.5
20.7
24.9

Poprawka na dochłodzenie ∆t
sub

Wydajność parownika musi być skorygowana 
jeśli dochłodzenie różni się od 4K.
Skorygowaną wydajność otrzymuje się, dzieląc 
wydajność parownika przez współczynnik 
korygujący podany w tabeli.

Uwaga:  Niewystarczające dochłodzenie może 
powodować wrzenie czynnika przed zaworem 
rozprężnym.

Współczynnik 
korygujący

∆t
sub

4 K 10 K 15 K 20 K 25 K 30 K 35 K 40 K 45 K 50K

TGE 10
TGE 20
TGE 40

1.00 1.08 1.13 1.18 1.23 1.29 1.34 1.39 1.44 1.49
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Poprawka na dochłodzenie ∆t
sub

Wydajność parownika musi być skorygowana 
jeśli dochłodzenie różni się od 4K.
Skorygowaną wydajność otrzymuje się, dzieląc 
wydajność parownika przez współczynnik 
korygujący podany w tabeli.

Uwaga:  Niewystarczające dochłodzenie może 
powodować wrzenie czynnika przed zaworem 
rozprężnym.

Wydajność (dokończenie)
Wydajność w  kW  dla zakresu N oraz K, przegrzanie otwarcia  OS = 4 K

Typ Wydajność 
znamionowa 

[kW]

Spadek ciśnienia na zaworze ∆p bar Spadek ciśnienia na zaworze ∆p bar

2 4 6 8 10 12 14 16 2 4 6 8 10 12 14 16

Temperatura parowania +15°C Temperatura parowania +10°C

TGES 2.3
TGES 3.0
TGES 4.5
TGES 6.0
TGES 8.3

8.0
10.0
15.8
21.0
29.0

5.1
5.9

10.2
13.4
17.5

6.6
9.0

13.2
17.3
22.9

7.4
10.1
14.8
19.4
25.9

7.9
10.7
15.6
20.5
27.7

8.1
11.0
15.9
20.9
28.5

8.1
10.9
15.9
20.7
28.6

8.0
10.8
15.6
20.3
28.3

7.8
10.5
15.1
19.6
27.6

4.9
6.8

10.0
13.3
17.5

6.4
8.7

12.9
17.0
22.8

7.2
9.8

14.4
19.0
25.7

7.6
10.4
15.2
20.0
27.4

7.8
10.5
15.4
20.2
28.0

7.8
10.5
15.3
20.1
28.1

7.7
10.3
15.0
19.6
27.7

7.5
10.0
14.5
19.0
27.1

TGES 9.4
TGES 12.1
TGES 15.1

33.0
42.4
53.0

24.8
31.9
35.7

31.6
40.5
45.8

35.0
44.7
51.1

36.5
46.5
53.6

36.8
46.6
54.2

36.1
45.6
53.4

35.0
44.1
51.8

33.5
42.1
49.6

24.2
31.1
35.2

30.7
39.3
45.0

33.8
43.2
49.8

35.2
44.7
52.0

35.2
44.6
52.1

34.6
43.6
51.1

33.5
42.1
49.4

32.0
40.2
47.1

TGES 14.6
TGES 22.6
TGES 30.2

69.0
79.0

106.0

58.4
66.8
80.6

73.3
83.8

103.5

80.0
91.2

115.3

82.4
93.9

121.2

81.8
93.2

122.5

79.5
90.4

120.9

76.1
86.5

117.4

82.1
81.8

112.7

57.0
65.2
78.8

71.2
81.3

100.7

77.3
88.3

111.7

79.3
90.4

116.7

78.2
89.1

117.0

75.8
86.2

115.1

72.5
82.4

111.5

68.7
77.9

106.6

Temperatura parowania +5°C Temperatura parowania 0°C

TGES 2.3
TGES 3.0
TGES 4.5
TGES 6.0
TGES 8.3

8.0
10.0
15.8
21.0
29.0

4.8
6.6
9.7

13.0
17.3

6.2
8.4

12.5
16.6
11.4

6.9
9.4

13.9
18.5
25.3

7.3
9.9

14.6
19.3
26.7

7.4
10.1
14.7
19.4
27.2

7.4
10.0
14.6
19.3
27.2

7.3
9.8

14.3
18.8
26.9

7.1
9.6

13.8
17.2
26.3

4.6
6.3
9.4

12.6
17.0

5.9
8.1

   12.0
16.1
21.9

6.6
9.0

13.3
17.8
24.6

6.9
9.4

13.8
18.4
26.7

7.0
9.5

13.9
18.5
26.2

7.0
9.4

13.8
18.3
26.2

6.9
9.3

13.5
17.8
25.8

6.7
9.0

13.1
17.2
25.2

TGES 9.4
TGES 12.1
TGES 15.1

33.0
42.4
53.0

23.4
30.0
34.4

29.5
37.8
43.6

32.4
41.4
48.1

33.4
42.5
49.6

33.4
42.2
49.4

32.7
41.2
48.2

31.6
39.7
46.4

30.3
37.9
44.3

22.4
28.8
33.3

28.1
36.0
41.9

30.8
39.2
45.8

31.5
39.9
46.7

31.3
39.6
46.3

30.6
38.6
45.3

29.6
37.1
43.7

28.3
35.4
41.7

TGES 14.6
TGES 22.6
TGES 30.2

69.0
79.0

106.0

55.1
63.1
76.4

68.4
78.3
97.1

74.1
84.6

107.1

75.2
85.8

110.6

74.0
84.3

110.5

71.6
81.4

108.2

68.4
77.7

104.3

64.6
73.4
99.5

52.8
60.6
73.4

65.3
74.7
92.6

70.2
80.2

101.4

70.7
80.7

103.7

69.3
79.0

103.0

66.9
76.1

100.3

63.8
72.5
96.3

60.2
68.4
91.3

Temperatura parowania–5°C Temperatura parowania –10°C

TGES 2.3
TGES 3.0
TGES 4.5
TGES 6.0
TGES 8.3

8.0
10.0
15.8
21.0
29.0

4.4
6.0
9.0

12.2
16.6

5.6
7.7

11.5
15.4
21.3

6.2
8.5

12.6
16.8
23.6

6.5
8.8

13.0
17.4
24.6

6.5
8.9

13.1
17.4
25.0

6.5
8.8

12.9
17.2
24.9

6.4
8.6

12.6
16.7
24.5

6.2
8.4

12.2
16.1
23.9

4.2
5.7
8.6

11.6
16.0

5.3
7.2

10.8
14.6
20.4

5.8
7.9

11.7
15.8
22.4

6.0
8.2

12.1
16.3
23.2

6.1
8.2

12.2
16.3
23.5

6.0
8.2

12.0
16.0
23.4

5.9
8.0

11.7
15.6
23.0

5.8
7.7

11.3
15.0
22.3

TGES 9.4
TGES 12.1
TGES 15.1

33.0
42.4
53.0

21.2
27.3
31.9

26.6
34.0
39.8

28.7
36.6
43.0

29.3
37.2
43.8

29.1
36.8
43.4

28.4
35.8
42.3

27.4
34.4
40.8

26.2
32.7
38.9

20.0
25.7
30.3

24.9
31.8
37.6

26.6
33.9
40.1

27.0
34.3
40.7

26.8
33.8
40.3

26.1
32.8
39.2

25.2
31.5
37.6

24.0
29.9
35.8

TGES 14.6
TGES 22.6
TGES 30.2

69.0
79.0

106.0

50.2
57.7
69.9

61.7
70.7
87.5

65.6
75.0
94.5

65.8
75.1
96.0

64.3
73.4
94.8

61.9
70.5
91.8

58.9
67.0
87.5

55.6
63.1
82.5

47.4
54.4
66.0

57.8
66.3
81.9

60.7
69.5
87.1

60.7
69.3
87.8

59.2
67.5
86.1

56.8
64.7
82.7

54.0
61.4
78.3

50.8
57.7
73.1

Temperatura parowania –15°C Temperatura parowania –20°C

TGES 2.3
TGES 3.0
TGES 4.5
TGES 6.0
TGES 8.3

8.0
10.0
15.8
21.0
29.0

3.9
5.4
8.1

11.0
15.3

4.9
6.7

10.1
13.7
19.3

5.3
7.3

10.9
14.7
21.0

5.5
7.5

11.2
15.1
21.8

5.6
7.6

11.2
15.1
22.0

5.5
7.5

11.0
14.8
21.8

5.4
7.3

10.7
14.3
21.3

5.3
7.1

10.3
13.8
20.7

3.6
5.0
7.6

10.3
14.5

4.5
6.2
9.3

12.7
18.1

4.9
6.7

10.0
13.6
19.5

5.1
6.9

10.3
13.9
20.2

5.1
6.9

10.2
13.8
20.3

5.1
6.8

10.1
13.5
20.0

4.9
6.7
9.8

13.1
19.5

4.8
6.4
9.4

12.5
18.9

TGES 9.4
TGES 12.1
TGES 15.1

33.0
42.4
53.0

18.6
24.0
28.5

22.9
29.4
35.0

24.4
31.0
37.1

24.7
31.3
37.5

24.4
30.8
37.0

23.8
29.8
35.9

22.9
28.6
34.4

21.8
27.1
32.7

17.2
22.2
26.6

20.9
26.8
32.2

22.1
28.2
33.9

22.4
28.3
34.2

22.1
27.8
33.6

21.4
26.9
32.5

20.6
25.7
31.1

19.6
24.4
29.5

TGES 14.6
TGES 22.6
TGES 30.2

69.0
79.0

106.0

44.3
50.9
61.8

53.4
61.3
75.4

55.7
63.7
79.3

55.4
63.4
79.3

53.9
61.5
77.0

51.6
58.8
73.4

49.0
55.6
68.8

46.0
52.2
63.6

41.1
47.3
57.2

48.8
56.0
68.5

50.6
58.0
71.3

50.2
57.4
70.6

48.7
55.6
67.9

46.5
53.0
64.2

44.0
50.0
60.7

41.3
46.8
56.9

Współczynnik 
korygujący

∆t
sub

4 K 10 K 15 K 20 K 25 K 30 K 35 K 40 K 45 K 50K

TGE 10
TGE 20
TGE 40

1.00 1.09 1.16 1.23 1.30 1.37 1.44 1.51 1.58 1.65
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Wydajność (dokończenie)

Wydajność w  kW  dla zakresu N oraz K, przegrzanie otwarcia  OS = 4 K
Typ Wydajność 

znamionowa 
[kW]

Spadek ciśnienia na zaworze ∆p bar Spadek ciśnienia na zaworze ∆p bar

2 4 6 8 10 12 14 16 2 4 6 8 10 12 14 16

Temperatura parowania –25°C Temperatura parowania–30°C

TGES 2.3
TGES 3.0
TGES 4.5
TGES 6.0
TGES 8.3

8.0
10.0
15.8
21.0
29.0

3.4
4.6
7.0
9.6

13.7

4.1
5.7
8.5

11.7
16.7

4.5
6.1
9.1

12.4
18.0

4.6
6.3
9.3

12.6
18.5

4.6
6.3
9.3

12.5
18.5

4.6
6.2
9.1

12.2
18.2

4.5
6.0
8.8

11.8
17.7

4.3
5.8
8.4

11.3
17.0

3.1
4.3
6.5
8.9

12.7

3.7
5.1
7.7

10.6
15.3

4.0
5.5
8.2

11.3
16.4

4.1
5.6
8.4

11.4
16.7

4.1
5.6
8.3

11.3
16.7

4.1
5.5
8.2

11.0
16.3

4.0
5.4
7.9

10.6
15.8

3.9
5.2
7.5

10.1
15.1

TGES 9.4
TGES 12.1
TGES 15.1

33.0
42.4
53.0

15.8
20.3
24.6

18.9
24.2
29.3

19.9
25.3
30.7

20.1
25.4
30.9

19.8
24.9
30.3

19.2
24.0
29.2

18.4
23.0
27.9

17.5
21.7
26.4

14.3
18.4
22.5

16.9
21.6
26.4

17.8
22.6
27.6

17.9
22.6
27.6

17.6
22.1
27.0

17.0
21.3
26.0

16.3
20.3
24.8

15.5
19.2
23.4

TGES 14.6
TGES 22.6
TGES 30.2

69.0
79.0

106.0

37.7
43.5
52.5

44.1
50.7
61.5

45.6
52.2
63.3

45.1
51.6
62.2

43.6
49.8
60.2

41.6
47.3
57.4

39.2
44.6
54.1

36.7
41.7
50.6

34.4
39.6
47.7

39.6
45.5
54.7

40.7
46.7
56.3

40.2
45.9
55.5

38.8
44.2
53.5

36.9
42.0
50.9

34.7
39.5
47.9

32.4
36.8
44.7

Temperatura parowania –35°C Temperatura parowania –40°C

TGES 2.3
TGES 3.0
TGES 4.5
TGES 6.0
TGES 8.3

8.0
10.0
15.8
21.0
29.0

2.8
3.9
5.9
8.1

11.7

3.4
4.6
7.0
9.6

13.9

3.6
4.9
7.4

10.1
14.8

3.7
5.0
7.5

10.2
15.0

3.7
5.0
7.4

10.1
14.9

3.6
4.9
7.3
9.8

14.5

3.5
4.8
7.0
9.4

13.9

3.4
4.6
6.7
8.9

13.3

2.5
3.5
5.3
7.3

10.6

3.0
4.1
6.2
8.6

12.5

3.2
4.4
6.6
9.0

13.2

3.3
4.5
6.7
9.1

13.3

3.3
4.5
6.6
9.0

13.1

3.2
4.4
6.4
8.7

12.7

3.1
4.2
6.2
8.3

12.1

3.0
4.0
5.9
7.9

11.5

TGES 9.4
TGES 12.1
TGES 15.1

33.0
42.4
53.0

12.8
16.5
20.2

15.0
19.2
23.5

15.7
20.0
24.5

15.8
20.0
24.5

15.5
19.5
23.9

15.0
18.8
23.0

14.4
17.9
21.9

13.6
16.9
20.6

11.3
14.6
18.0

13.2
16.9
20.8

13.8
17.6
21.7

13.9
17.5
21.6

13.6
17.1
21.0

13.2
16.4
20.2

12.6
15.6
19.2

11.9
14.7
18.1

TGES 14.6
TGES 22.6
TGES 30.2

69.0
79.0

106.0

30.9
35.6
42.8

35.2
40.5
48.8

36.1
41.4
50.0

35.5
40.6
49.2

36.1
39.0
47.3

35.5
37.0
44.8

30.5
34.7
42.1

28.5
32.3
39.2

27.4
31.7
38.1

31.1
35.8
43.2

31.8
36.5
44.1

31.2
35.7
43.2

30.0
34.2
41.5

28.4
32.3
39.2

26.7
30.3
36.7

24.8
28.1
34.1

Poprawka na dochłodzenie ∆t
sub

Wydajność parownika musi być skorygowana 
jeśli dochłodzenie różni się od 4K.
Skorygowaną wydajność otrzymuje się, dzieląc 
wydajność parownika przez współczynnik 
korygujący podany w tabeli.

Uwaga:  Niewystarczające dochłodzenie może 
powodować wrzenie czynnika przed zaworem 
rozprężnym.

Współczynnik 
korygujący

∆t
sub

4 K 10 K 15 K 20 K 25 K 30 K 35 K 40 K 45 K 50K

TGE 10
TGE 20
TGE 40

1.00 1.09 1.16 1.23 1.30 1.37 1.44 1.51 1.58 1.65
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Poprawka na dochłodzenie ∆t
sub

Wydajność parownika musi być skorygowana 
jeśli dochłodzenie różni się od 4K.
Skorygowaną wydajność otrzymuje się, dzieląc 
wydajność parownika przez współczynnik 
korygujący podany w tabeli.

Uwaga:  Niewystarczające dochłodzenie może 
powodować wrzenie czynnika przed zaworem 
rozprężnym.

Wydajność (dokończenie)

R407CWydajność w  kW  dla zakresu N oraz K, przegrzanie otwarcia  OS = 4 K
Typ Wydajność 

znamionowa 
[kW]

Spadek ciśnienia na zaworze ∆p bar Spadek ciśnienia na zaworze ∆p bar

2 4 6 8 10 12 14 16 2 4 6 8 10 12 14 16

Temperatura parowania +15°C Temperatura parowania +10°C

TGEZ 3.4
TGEZ 4.5
TGEZ 6.7
TGEZ 8.9
TGEZ 12.3

12.0
16.0
23.5
31.0
43.0

5.7
7.9

11.8
15.8
21.4

7.5
10.3
15.3
20.6
28.2

8.6
11.7
17.4
23.3
32.2

9.2
12.5
18.5
24.8
34.6

9.5
12.9
19.1
25.4
35.8

9.7
13.1
19.3
25.6
36.5

9.7
13.1
19.2
25.6
36.7

9.7
13.0
19.0
25.2
36.6

5.5
7.6

11.4
15.4
21.0

7.2
9.9

14.8
19.9
27.5

8.2
11.2
16.7
22.4
31.3

8.7
11.9
17.6
23.6
33.3

9.0
12.2
18.1
24.2
34.4

9.1
12.4
18.2
24.4
35.0

9.2
12.4
18.2
24.3
35.2

9.1
12.3
18.0
23.9
35.0

TGEZ 14.0
TGEZ 17.9
TGEZ 22.4

49.0
63.0
78.0

33.5
43.1
48.7

42.9
54.9
62.8

47.8
60.9
70.3

50.1
63.5
73.9

50.7
64.1
75.0

50.5
63.5
74.6

49.6
62.3
73.2

48.4
60.5
71.1

32.2
41.4
47.2

41.0
52.5
60.5

45.5
57.9
67.4

47.2
59.8
69.9

47.7
60.2
70.5

47.3
59.5
69.7

46.5
58.2
68.0

45.3
56.5
66.2

TGEZ 29.1
TGEZ 33.5
TGEZ 44.7

102.0
117.0
156.5

76.4
87.5

106.0

96.3
110.1
136.9

105.7
120.7
153.4

109.1
124.4
161.5

109.0
124.1
164.0

107.1
121.8
163.5

104.1
118.3
160.8

100.4
113.9
156.5

73.4
84.1

102.0

91.9
105.2
130.8

100.4
114.7
145.8

102.6
117.1
151.6

102.2
116.4
153.2

100.2
114.0
152.0

97.2
110.4
148.7

93.6
106.2
144.0

Temperatura parowania+5°C Temperatura parowania 0°C

TGEZ 3.4
TGEZ 4.5
TGEZ 6.7
TGEZ 8.9
TGEZ 12.3

12.0
16.0
23.5
31.0
43.0

5.3
7.3

10.9
14.8
20.4

6.9
9.4

14.1
19.1
26.6

7.7
10.6
15.8
21.3
30.0

8.2
11.2
16.6
22.4
31.8

8.4
11.5
17.0
22.9
32.8

8.6
11.6
17.2
23.0
33.3

8.6
11.6
17.1
22.8
33.4

8.5
11.5
16.9
22.5
33.2

5.0
6.9

10.4
14.2
19.7

6.5
8.9

13.4
18.2
25.6

7.3
9.9

14.8
20.1
28.5

7.7
10.5
15.6
21.1
30.2

7.9
10.7
15.9
21.5
31.1

8.0
10.9
16.0
21.6
31.4

8.0
10.8
16.0
21.4
31.5

7.9
10.7
15.7
21.0
31.2

TGEZ 14.0
TGEZ 17.9
TGEZ 22.4

49.0
63.0
78.0

30.6
39.4
45.5

38.8
49.7
57.8

42.6
54.3
63.4

44.1
55.8
65.3

44.4
56.0
65.5

44.0
55.3
64.9

43.2
54.0
63.6

42.0
52.3
61.8

28.9
37.2
43.3

36.5
46.6
54.6

39.6
50.4
59.1

40.8
51.7
60.8

41.0
51.7
61.0

40.6
50.9
60.3

39.8
49.7
59.0

38.6
48.1
57.2

TGEZ 29.1
TGEZ 33.5
TGEZ 44.7

102.0
117.0
156.5

69.9
80.2
97.4

87.1
99.7

124.0

94.0
107.5
136.4

95.7
109.2
140.9

95.0
108.3
141.5

93.0
105.8
139.5

90.0
102.2
135.7

86.5
98.1

130.6

66.1
75.9
92.2

81.8
93.7

116.4

87.3
99.9

126.2

88.5
101.1
129.4

87.7
99.9

129.1

85.5
97.3

126.5

82.7
93.9

122.1

79.3
90.0

116.6

Temperatura parowania –5°C Temperatura parowania –10°C

TGEZ 3.4
TGEZ 4.5
TGEZ 6.7
TGEZ 8.9
TGEZ 12.3

12.0
16.0
23.5
31.0
43.0

4.8
6.6
9.9

13.5
19.0

6.1
8.4

12.6
17.2
24.4

6.8
9.3

13.9
18.9
27.0

7.1
9.7

14.5
19.7
28.4

7.3
10.0
14.8
20.0
29.2

7.4
10.1
14.9
20.1
29.5

7.4
10.1
14.8
19.9
29.4

7.4
9.9

14.6
19.5
29.1

4.5
6.2
9.4

12.8
18.1

5.7
7.8

11.8
16.1
23.0

6.3
8.6

12.9
17.6
25.3

6.6
9.0

13.5
18.3
26.6

6.8
9.2

13.7
18.6
27.2

6.9
9.3

13.8
18.6
27.4

6.8
9.3

13.7
18.4
27.3

6.8
9.2

13.4
18.1
27.0

TGEZ 14.0
TGEZ 17.9
TGEZ 22.4

49.0
63.0
78.0

27.1
34.8
40.9

33.9
43.3
51.1

36.5
46.4
54.9

37.5
47.4
56.3

37.6
47.3
56.4

37.2
46.6
55.6

36.3
45.3
54.2

35.2
43.8
52.4

25.2
32.4
38.4

31.1
39.7
47.3

33.3
42.3
50.6

34.2
43.2
51.7

34.2
43.0
51.6

33.7
42.2
50.7

32.9
41.0
49.4

31.9
39.6
47.7

TGEZ 29.1
TGEZ 33.5
TGEZ 44.7

102.0
117.0
156.5

62.0
71.3
86.6

76.0
87.2

107.9

80.4
92.0

115.5

81.3
92.8

117.6

80.2
91.5

116.4

78.1
88.9

113.0

75.3
85.6

108.2

72.1
81.8

102.3

57.7
66.4
80.6

69.8
80.1
98.7

73.5
84.1

104.6

74.0
84.6

105.5

72.9
83.1

103.5

70.8
80.6
99.5

68.2
77.4
94.2

65.2
73.9
89.8

Temperatura parowania –15°C Temperatura parowania–20°C

TGEZ 3.4
TGEZ 4.5
TGEZ 6.7
TGEZ 8.9
TGEZ 12.3

12.0
16.0
23.5
31.0
43.0

4.2
5.8
8.8

12.1
17.2

4.9
7.3

11.0
15.0
21.5

5.4
8.0

12.0
16.3
23.6

5.6
8.3

12.5
17.0
24.7

5.7
8.5

12.7
17.2
25.2

5.8
8.6

12.7
17.2
25.4

5.8
8.5

12.6
17.0
25.2

5.7
8.4

12.4
16.6
24.8

4.0
5.5
8.3

11.4
16.3

4.9
6.7

10.2
14.0
20.1

5.4
7.3

11.0
15.1
21.9

5.6
7.7

11.5
15.7
22.9

5.7
7.8

11.7
15.9
23.3

5.8
7.9

11.7
15.8
23.3

5.8
7.8

11.5
15.6
23.1

5.7
7.7

11.3
15.2
22.7

TGEZ 14.0
TGEZ 17.9
TGEZ 22.4

49.0
63.0
78.0

23.2
29.8
35.7

28.2
36.0
43.3

30.2
38.3
46.1

30.9
39.0
47.0

30.8
38.7
46.8

30.4
38.0
45.9

29.6
36.9
44.6

28.7
35.

43.0

21.1
27.2
32.9

25.4
32.5
39.3

27.1
34.4
41.7

27.7
34.9
42.4

27.6
34.7
42.1

27.2
33.9
41.2

27.6
32.9
40.0

25.6
31.7
38.5

TGEZ 29.1
TGEZ 33.5
TGEZ 44.7

102.0
117.0
156.5

49.0
61.5
74.4

63.6
73.0
89.3

66.7
76.3
93.7

66.9
76.5
93.5

65.8
75.0
90.7

63.8
72.5
87.9

61.3
69.6
84.5

58.5
66.3
80.6

49.0
56.5
68.1

57.5
66.0
80.0

60.0
68.8
83.0

60.1
68.7
83.0

59.0
67.2
81.4

57.0
64.9
78.7

54.7
62.1
75.4

52.2
59.1
71.9

Współczynnik 
korygujący

∆t
sub

4 K 10 K 15 K 20 K 25 K 30 K 35 K 40 K 45 K 50K

TGE 10
TGE 20
TGE 40

1.00 1.08 1.13 1.18 1.24 1.29 1.34 1.39 1.45 1.50
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Wydajność (dokończenie)

Wydajność w  kW  dla zakresu N oraz K, przegrzanie otwarcia  OS = 4 K
Typ Wydajność 

znamionowa 
[kW]

Spadek ciśnienia na zaworze ∆p bar Spadek ciśnienia na zaworze ∆p bar

2 4 6 8 10 12 14 16 2 4 6 8 10 12 14 16

Temperatura parowania –25°C Temperatura parowania –30°C

TGEZ 3.4
TGEZ 4.5
TGEZ 6.7
TGEZ 8.9
TGEZ 12.3

12.0
16.0
23.5
31.0
43.0

3.7
5.1
7.7

10.7
15.3

4.5
6.2
9.4

12.9
18.7

4.9
6.8

10.2
14.0
20.3

5.2
7.1

10.6
14.4
21.1

5.2
7.2

10.7
14.6
21.4

5.3
7.2

10.7
14.5
21.4

5.3
7.1

10.5
14.3
21.1

5.2
7.0

10.3
13.9
20.6

3.4
4.7
7.2
9.9

14.3

4.2
5.7
8.7

11.9
17.3

4.5
6.2
9.4

12.9
18.7

4.7
6.5
9.7

13.3
19.4

4.8
6.6
9.8

13.4
19.6

4.9
6.6
9.8

13.3
19.5

4.8
6.5
9.7

13.1
19.2

4.8
6.4
9.4

12.7
18.7

TGEZ 14.0
TGEZ 17.9
TGEZ 22.4

49.0
63.0
78.0

19.1
24.6
29.9

22.7
29.0
35.4

24.2
30.7
37.4

24.7
31.1
37.9

24.6
30.8
37.6

24.2
30.1
36.8

23.5
29.2
35.6

22.7
28.1
34.2

17.0
21.9
26.9

20.2
25.8
31.6

21.4
27.2
33.3

21.8
27.5
33.7

21.8
27.3
33.4

21.4
26.6
32.6

20.8
25.8
31.5

20.1
24.8
30.3

TGEZ 29.1
TGEZ 33.5
TGEZ 44.7

102.0
117.0
156.5

44.5
51.3
61.6

51.6
39.3
71.4

53.8
61.6
74.3

53.7
61.4
74.2

52.6
59.9
72.6

50.8
57.7
70.0

48.6
55.2
67.0

46.3
52.4
63.7

39.9
46.1
55.3

46.1
53.0
63.9

47.9
54.9
66.3

47.8
54.6
66.1

46.7
53.2
64.4

45.0
51.2
62.1

43.1
48.8
59.3

40.9
46.3
56.3

Temperatura parowania –35°C Temperatura parowania –40°C

TGEZ 3.4
TGEZ 4.5
TGEZ 6.7
TGEZ 8.9
TGEZ 12.3

12.0
16.0
23.5
31.0
43.0

3.1
4.3
6.6
9.2

13.3

3.8
5.3
8.0

11.0
16.0

4.2
5.7
8.6

11.9
17.3

4.4
6.0
8.9

12.2
17.8

4.4
6.0
9.0

12.3
18.0

4.5
6.0
9.0

12.2
17.8

4.4
6.0
8.8

12.0
17.4

4.4
5.9
8.6

11.7
17.9

2.9
4.0
6.1
8.6

12.4

3.5
4.9
7.4

10.2
14.8

3.9
5.3
8.0

11.0
16.0

4.0
5.5
8.2

11.3
16.4

4.1
5.6
8.3

11.4
16.5

4.1
5.6
8.3

11.2
16.3

4.1
5.5
8.1

11.0
15.9

4.0
5.4
7.9

10.7
15.4

TGEZ 14.0
TGEZ 17.9
TGEZ 22.4

49.0
63.0
78.0

15.1
19.4
23.9

17.8
22.8
28.1

18.9
24.0
29.6

19.3
24.3
29.9

19.2
24.0
29.5

18.8
23.5
28.8

18.3
22.7
27.8

17.7
21.8
26.7

13.3
17.2
21.2

15.7
20.1
24.8

16.7
21.1
26.1

17.0
21.4
26.3

16.9
21.1
26.0

16.6
20.6
25.3

16.1
20.0
2.45

15.6
19.2
23.5

TGEZ 29.1
TGEZ 33.5
TGEZ 44.7

102.0
117.0
156.5

35.7
41.2
49.6

41.1
47.2
57.0

42.5
48.8
59.0

42.4
48.4
58.6

41.3
47.1
57.1

39.8
45.2
54.9

38.0
43.1
52.3

36.1
40.8
49.6

31.8
36.7
44.3

36.5
42.0
50.7

37.7
43.3
52.4

37.5
42.9
51.9

36.5
41.6
50.5

35.2
40.0
48.5

33.6
38.0
46.1

31.9
36.0
43.7

Poprawka na dochłodzenie ∆t
sub

Wydajność parownika musi być skorygowana 
jeśli dochłodzenie różni się od 4K.
Skorygowaną wydajność otrzymuje się, dzieląc 
wydajność parownika przez współczynnik 
korygujący podany w tabeli.

Uwaga:  Niewystarczające dochłodzenie może 
powodować wrzenie czynnika przed zaworem 
rozprężnym. 

Współczynnik 
korygujący

∆t
sub

4 K 10 K 15 K 20 K 25 K 30 K 35 K 40 K 45 K 50K

TGE 10
TGE 20
TGE 40

1.00 1.08 1.13 1.18 1.24 1.29 1.34 1.39 1.45 1.50
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Poprawka na dochłodzenie ∆t
sub

Wydajność parownika musi być skorygowana 
jeśli dochłodzenie różni się od 4K.
Skorygowaną wydajność otrzymuje się, dzieląc 
wydajność parownika przez współczynnik 
korygujący podany w tabeli.

Uwaga:  Niewystarczające dochłodzenie może 
powodować wrzenie czynnika przed zaworem 
rozprężnym.

Wydajność (dokończenie)

R410AWydajność w  kW  dla zakresu N oraz K, przegrzanie otwarcia  OS = 4 K
Typ Wydajność 

znamionowa 
[kW]

Spadek ciśnienia na zaworze ∆p bar Spadek ciśnienia na zaworze ∆p bar

2 4 6 8 10 12 14 16 2 4 6 8 10 12 14 16

Temperatura parowania +15°C Temperatura parowania +10°C

TGEL 3.7
TGEL 4.9
TGEL 7.4
TGEL 9.9
TGEL 13.6

13.0
17.2
26.0
34.7
47.6

8.7
11.8 
17.4
22.7
29.6

11.3
15.3
22.4
29.3
38.7

12.7
17.2
25.1
328
43.9

13.5
18.3
26.5
34.6
47.0

13.8
18.6
26.9
35.1
48.2

13.9
18.6
26.8
34.8
48.6

13.7
18.3
26.3
34.1
48.2

13.3
17.8
25.4
32.9
47.1

8.5
11.6
17.0
22.5
29.6

11.0
14.9
21.9
28.9
38.6

12.4
16.8
24.5
32.2
43.7

13.1
17.7
25.7
33.7
46.4

13.3
18.0
26.1
34.1
47.6

13.4
18.0
26.0
33.9
47.9

13.2
17.7
25.4
33.1
47.6

12.9
17.2
24.6
32.0
46.6

TGEL 15.5
TGEL 19.8
TGEL 24.7

54.3
69.3
86.5

42.7
54.9
60.9

54.2
69.3
78.2

59.7
75.9
87.0

62.1
78.6
91.1

62.0
78.1
91.4

60.7
76.3
89.9

58.7
73.4
86.8

56.0
69.7
82.7

41.7
53.6
60.3

52.7
67.4
76.9

57.9
73.6
85.1

59.7
75.6
88.1

59.6
75.0
88.1

58.4
73.2
86.2

56.4
70.4
82.9

53.9
67.0
78.7

TGEL 32.1
TGEL 37.1
TGEL 49.4

112.5
130.0
173.0

99.1
113.2
137.3

123.5
140.8
176.1

133.8
152.3
196.0

136.9
155.7
205.4

134.7
153.0
206.5

130.2
147.7
203.3

124.2
140.7
196.9

117.0
132.5
188.0

96.7
110.6
134.4

119.9
136.9
171.6

129.5
147.5
190.0

131.3
149.4
197.2

129.0
146.6
197.5

124.6
141.4
193.8

118.8
134.6
187.2

112.0
126.9
178.3

Temperatura parowania +5°C Temperatura parowania 0°C

TGEL 3.7
TGEL 4.9
TGEL 7.4
TGEL 9.9
TGEL 13.6

13.0
17.2
26.0
34.7
47.6

8.2
11.2
16.6
22.0
29.4

10.6
14.4
21.3
28.2
38.1

11.9
16.2
23.7
31.3
43.0

12.5
16.9
24.7
32.6
45.4

12.8
17.2
25.0
32.9
46.5

12.8
17.2
24.9
32.6
46.8

12.6
16.9
24.4
31.9
46.4

12.3
16.5
23.6
30.8
45.5

7.9
10.8
16.0
21.4
28.9

10.1
13.9
20.5
27.3
37.4

11.3
15.4
22.6
30.0
41.8

11.8
16.0
23.5
31.1
43.9

12.1
16.3
23.7
31.4
44.9

12.1
16.3
23.6
31.1
45.2

11.9
16.0
23.1
30.4
44.8

11.7
15.6
22.4
29.3
43.9

TGEL 15.5
TGEL 19.8
TGEL 24.7

54.3
69.3
86.5

40.4
51.9
59.0

50.8
64.9
74.8

55.6
70.6
82.1

56.9
71.9
84.1

56.6
71.3
83.6

55.4
69.4
81.3

53.6
66.8
77.9

51.2
63.6
74.4

38.7
49.7
57.2

48.5
61.9
71.9

52.5
66.7
77.9

53.6
67.7
79.2

53.3
67.0
78.2

52.1
65.2
76.4

50.3
62.7
73.8

48.1
59.7
70.4

TGEL 32.1
TGEL 37.1
TGEL 49.4

112.5
130.0
173.0

93.6
107.1
130.4

115.4
131.8
165.4

124.0
141.4
182.1

124.7
142.0
186.9

122.2
139.0
186.3

117.9
133.8
182.0

112.3
127.4
175.1

106.0
120.0
166.2

89.7
102.8
125.4

110.0
125.8
157.8

116.9
133.4
171.5

117.3
133.6
175.0

114.7
130.4
173.4

110.4
125.4
168.4

105.2
119.2
161.1

99.2
112.3
152.0

Temperatura parowania –5°C Temperatura parowania –10°C

TGEL 3.7
TGEL 4.9
TGEL 7.4
TGEL 9.9
TGEL 13.6

13.0
17.2
26.0
34.7
47.6

7.5
10.3
15.4
20.6
28.2

9.6
13.2
19.5
26.2
36.2

10.6
14.5
21.3
28.5
40.1

11.1
15.1
22.1
29.4
42.1

11.3
15.3
22.3
29.6
43.0

11.3
15.2
22.1
29.3
43.1

11.2
15.0
21.7
28.6
42.7

10.9
14.6
21.0
27.6
41.8

7.1
9.7

14.6
19.7
27.2

9.0
12.4
18.4
24.8
34.7

9.9
13.5
20.0
26.8
38.1

10.3
14.0
20.6
27.6
39.8

10.5
14.2
20.8
27.7
40.6

10.5
14.2
20.6
27.3
40.6

10.4
13.9
20.2
26.6
40.1

10.2
13.6
19.5
25.7
39.2

TGEL 15.5
TGEL 19.8
TGEL 24.7

54.3
69.3
86.5

36.8
47.2
54.8

45.8
58.4
68.2

49.1
62.3
72.9

50.0
63.1
74.1

49.6
62.3
73.5

48.5
60.5
71.6

46.8
58.2
69.0

44.7
55.4
65.9

34.6
44.4
52.0

42.7
54.4
64.1

45.4
57.6
68.1

46.2
58.2
69.0

45.7
57.3
68.2

44.6
55.7
66.4

43.0
53.4
63.9

41.1
50.9
60.9

TGEL 32.1
TGEL 37.1
TGEL 49.4

112.5
130.0
173.0

85.3
97.8

119.3

103.9
118.9
148.9

109.2
124.7
159.5

109.2
124.4
161.6

106.5
121.2
159.0

102.4
116.3
153.4

97.4
110.5
145.6

91.9
104.0
136.2

80.3
92.1

112.4

96.9
110.9
138.5

101.0
115.4
146.5

100.7
114.7
147.2

98.0
111.5
143.6

94.1
106.8
137.2

89.4
101.3
128.9

84.3
95.4

119.3

Temperatura parowania –15°C Temperatura parowania –20°C

TGEL 3.7
TGEL 4.9
TGEL 7.4
TGEL 9.9
TGEL 13.6

13.0
17.2
26.0
34.7
47.6

6.7
9.1

13.7
18.6
26.0

8.4
11.5
17.1
23.1
32.7

9.1
12.5
18.5
24.9
35.8

9.5
12.9
19.1
25.6
37.3

9.7
13.1
19.2
25.6
37.9

9.7
13.0
19.0
25.2
37.8

9.6
12.8
18.5
24.6
37.3

9.3
12.5
17.9
23.7
36.4

6.2
8.5

12.8
17.5
24.6

7.7
10.5
15.7
21.4
30.5

8.4
11.4
16.9
22.9
33.2

8.7
11.8
17.4
23.5
34.5

8.8
11.9
17.5
23.5
34.9

8.8
11.9
17.3
23.1
34.7

8.7
11.7
16.9
22.4
34.1

8.5
11.3
16.3
21.6
33.2

TGEL 15.5
TGEL 19.8
TGEL 24.7

54.3
69.3
86.5

32.2
41.3
48.9

39.2
50.0
59.4

41.6
52.7
62.8

42.2
53.1
63.5

41.7
52.2
62.6

40.7
50.7
60.9

39.2
48.6
58.5

37.4
46.2
55.7

29.6
38.0
45.4

35.6
45.4
54.5

37.7
47.7
57.4

38.1
47.9
57.8

37.7
47.1
56.9

36.7
45.7
55.2

35.3
43.8
53.0

33.8
41.6
50.4

TGEL 32.1
TGEL 37.1
TGEL 49.4

112.5
130.0
173.0

74.9
86.0

104.8

89.1
102.1
126.7

92.5
105.7
132.7

91.9
104.8
131.9

89.3
101.6
127.3

85.6
97.2

120.2

81.2
92.1

111.9

76.5
86.6

105.4

69.1
79.5
96.6

81.1
93.0

114.4.

83.9
95.9

118.4

83.1
94.8

116.3

80.6
91.7

111.1

77.2
87.6

106.3

73.2
92.9

100.8

68.9
77.9
94.8

∆t
sub

4 K 10 K 15 K 20 K 25 K 30 K 35 K 40 K 45 K 50 K

Współczynnik 
korygujący 1.00 1.08 1.14 1.20 1.26 1.31 1.37 1.43 1.48 1.54
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Poprawka na dochłodzenie ∆t
sub

Wydajność parownika musi być skorygowana 
jeśli dochłodzenie różni się od 4K. 
Skorygowaną wydajność otrzymuje się, dzieląc 
wydajność parownika przez współczynnik 
korygujący podany w tabeli.

Uwaga:  Niewystarczające dochłodzenie może 
powodować wrzenie czynnika przed zaworem 
rozprężnym.

Wydajność (dokończenie)

R410AWydajność w  kW  dla zakresu N oraz K, przegrzanie otwarcia  OS = 4 K
Typ Wydajność 

znamionowa 
[kW]

Spadek ciśnienia na zaworze ∆p bar Spadek ciśnienia na zaworze ∆p bar

2 4 6 8 10 12 14 16 2 4 6 8 10 12 14 16

Temperatura parowania–25°C Temperatura parowania –30°C

TGEL 3.7
TGEL 4.9
TGEL 7.4
TGEL 9.9
TGEL 13.6

13.0
17.2
26.0
34.7
47.6

5.7
7.8

11.8
16.2
23.0

7.0
9.6

14.3
19.5
28.2

7.6
10.3
15.4
20.9
30.5

7.9
10.7
15.8
21.3
31.5

8.0
10.8
15.9
21.3
31.8

8.0
10.7
15.6
20.9
31.5

7.9
10.5
15.2
20.3
30.8

7.7
10.2
14.7
19.5
29.8

5.2
7.1

10.8
14.8
21.2

6.3
8.6

12.9
17.7
25.6

6.8
9.3

13.9
18.9
27.6

7.1
9.6

14.2
19.2
28.4

7.2
9.7

14.2
19.1
28.5

7.1
9.6

14.0
18.7
28.1

7.0
9.4

13.6
18.2
27.3

6.9
9.1

13.1
17.4
26.3

TGEL 15.5
TGEL 19.8
TGEL 24.7

54.3
69.3
86.5

26.9
34.6
41.7

32.0
40.7
49.3

33.7
42.7
51.7

34.1
42.9
52.0

33.7
42.1
51.1

32.8
40.7
49.5

31.6
39.0
47.4

30.1
37.1
45.1

24.1
31.0
37.7

28.4
36.2
44.1

29.9
37.8
46.1

30.2
37.9
46.3

29.8
37.2
45.4

29.0
36.0
43.9

27.9
34.5
42.1

26.7
32.8
40.0

TGEL 32.1
TGEL 37.1
TGEL 49.4

112.5
130.0
173.0

63.2
72.7
88.0

73.1
83.9

101.9

75.3
86.1

103.9

74.5
84.9

102.8

72.1
82.0
99.5

68.9
78.2
95.0

65.3
73.9
89.9

61.4
69.4
84.5

57.0
65.6
78.9

65.2
74.8
90.1

67.0
76.6
92.6

66.1
75.4
91.3

63.9
72.7
88.2

61.0
69.2
84.1

57.8
65.4
79.1

54.3
61.3
74.6

Temperatura parowania –35°C Temperatura parowania–40°C

TGEL 3.7
TGEL 4.9
TGEL 7.4
TGEL 9.9
TGEL 13.6

13.0
17.2
26.0
34.7
47.6

4.6
6.4
9.7

13.4
19.3

5.6
7.7

11.6
15.9
23.1

6.1
8.3

12.4
16.9
24.7

6.3
8.5

12.6
17.1
25.3

6.4
8.6

12.6
17.0
25.2

6.3
8.5

12.4
16.7
24.6

6.2
8.3

12.1
16.1
23.8

6.1
8.1

11.6
15.4
22.7

4.1
5.7
8.6

12.0
17.3

5.0
6.8

10.3
14.1
20.5

5.4
7.3

10.9
14.9
21.8

5.6
7.5

11.2
15.2
22.1

5.6
7.6

11.1
15.0
21.9

5.6
7.5

10.9
14.7
21.3

5.5
7.3

10.6
14.2
20.4

5.3
7.1

10.2
13.5
19.5

TGEL 15.5
TGEL 19.8
TGEL 24.7

54.3
69.3
86.5

21.2
27.3
33.5

24.9
31.7
38.9

26.2
33.2
40.7

26.5
33.2
40.7

26.1
32.6
39.9

25.4
31.5
38.6

24.5
30.2
36.9

23.4
28.7
35.1

18.5
23.8
29.3

21.6
27.6
34.0

22.8
28.8
35.5

23.0
28.8
35.5

22.7
28.3
34.8

22.1
27.4
33.6

21.3
26.2
32.2

20.4
25.0
30.5

TGEL 32.1
TGEL 37.1
TGEL 49.4

112.5
130.0
173.0

50.6
58.3
70.1

57.6
66.2
79.8

59.0
67.6
81.7

58.2
66.3
80.4

56.2
63.9
77.5

53.6
60.8
73.8

50.7
57.3
69.7

47.6
53.8
65.4

44.4
51.3
61.8

50.4
57.9
70.0

51.6
59.0
71.5

50.8
57.9
70.2

49.0
55.7
67.6

46.7
53.0
64.3

44.2
49.9
60.7

41.5
46.8
56.8

∆t
sub

4 K 10 K 15 K 20 K 25 K 30 K 35 ° 40 K 45 K 50 K

Współczynnik 
korygujący

1.00 1.08 1.14 1.20 1.26 1.31 1.37 1.43 1.48 1.54
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Poprawka na dochłodzenie ∆t
sub

Wydajność parownika musi być skorygowana jeśli 
dochłodzenie różni się od 4K. Skorygowaną wydajność 
otrzymuje się, dzieląc wydajność parownika przez 
współczynnik korygujący podany w tabeli.

Uwaga:  Niewystarczające dochłodzenie może powodować 
wrzenie czynnika przed zaworem rozprężnym. 

∆t
sub

10 °F 20 °F 30 °F 40 °F 50 °F 60 °F 70 °F 80 °F 90 °F 100 °F

Współczynnik 
korygujący 1.00 1.06 1.11 1.15 1.20 1.24 1.29 1.33 1.37 1.42

Wydajność (dokończenie)

R22Wydajność w  kW  dla zakresu N oraz K, przegrzanie otwarcia  OS = 4 K

Typ
Wydajność 

znamionowa
[TR]

Spadek ciśnienia na zaworze ∆p bar Spadek ciśnienia na zaworze ∆p bar

40 70 100 130 160 190 220 250 40 70 100 130 160 190 220 250
Temperatura parowania +50°F Temperatura parowania +40°F

TGEX 3
TGEX 4
TGEX 6
TGEX 8
TGEX 11

3
4
6
8

11

2.2
3.0
4.5
5.9
7.8

2.7
3.7
5.5
7.2
9.7

3.1
4.2
6.1
8.0

10.8

3.2
4.4
6.4
8.3

11.5

3.3
4.5
6.5
8.6

12.0

3.4
4.6
6.6
8.6

12.2

3.4
4.6
6.6
8.6

12.4

3.4
4.6
6.6
8.5

12.4

2.1
2.9
4.3
5.7
7.6

2.6
3.5
5.2
6.9
9.4

2.9
3.9
5.7
7.6

10.4

3.0
4.1
6.0
7.9

11.1

3.1
4.2
6.1
8.1

11.5

3.2
4.3
6.2
8.1

11.7

3.2
4.3
6.2
8.1

11.8

3.2
4.3
6.1
8.0

11.9

TGEX 12.5
TGEX 16
TGEX 20

12.5
16
20

10.1
12.9
14.8

12.1
15.5
17.9

13.2
16.8
19.5

13.7
17.3
20.2

13.8
17.4
20.4

13.8
17.3
20.3

13.6
17.0
19.9

13.4
16.6
19.5

9.5
12.1
14.1

11.4
14.5
16.9

12.3
15.6
18.2

12.7
16.0
18.7

12.8
16.1
18.8

12.7
16.0
18.7

12.6
15.7
18.5

12.3
15.3
18.1

TGEX 26
TGEX 30
TGEX 40

26
30
40

24.8
28.4
34.8

29.3
33.4
42.3

31.3
35.7
46.3

31.8
36.2
48.1

31.7
36.0
48.7

31.1
35.3
48.5

30.2
34.3
47.8

29.2
33.1
46.6

23.5
26.9
33.1

27.6
31.5
39.9

29.2
33.2
43.1

29.5
33.6
44.5

29.3
33.3
44.8

28.7
32.5
44.3

27.8
31.5
43.3

26.9
30.4
42.0

Temperatura parowania +30°F Temperatura parowania +20°F

TGEX 3
TGEX 4
TGEX 6
TGEX 8
TGEX 11

3
4
6
8

11

2.0
2.7
4.1
5.4
7.4

2.4
3.3
4.9
6.6
9.0

2.7
3.6
5.3
7.1
9.9

2.8
3.8
5.6
7.4

10.5

2.9
3.9
5.7
7.5

10.9

2.9
4.0
5.7
7.6

11.1

3.0
4.0
5.7
7.5

11.2

3.0
4.0
5.7
7.4

11.2

1.9
2.6
3.8
5.1
7.1

2.3
3.1
4.6
6.1
8.5

2.5
3.3
4.9
6.6
9.4

2.6
3.5
5.1
6.6
9.9

2.7
3.6
5.2
6.8

10.2

2.7
3.6
5.3
7.0

10.3

2.7
3.6
5.3
6.9

10.4

2.7
3.6
5.2
6.8

10.4

TGEX 12.5
TGEX 16
TGEX 20

12.5
16
20

8.9
11.4
13.3

10.6
13.5
15.8

11.3
14.3
16.8

11.6
14.7
17.3

11.7
14.7
17.4

11.6
14.6
17.3

11.5
14.3
17.0

11.2
13.9
16.6

8.2
10.5
12.4

9.7
12.3
14.6

10.3
13.0
15.5

10.6
13.3
15.8

10.6
13.3
15.9

10.5
13.2
15.7

10.4
12.9
15.4

10.1
12.5
15.1

TGEX 26
TGEX 30
TGEX 40

26
30
40

22.1
25.3
31.2

25.7
29.4
37.1

26.9
30.7
39.6

27.1
30.8
40.5

26.8
30.4
40.5

26.2
29.7
39.8

25.4
28.7
38.6

24.4
27.6
37.0

20.5
23.5
29.0

23.5
26.9
33.9

24.5
27.9
35.8

24.6
28.0
36.3

24.3
27.6
36.0

23.6
26.8
35.0

22.9
25.9
33.5

22.0
24.9
31.8

Temperatura parowania +10°F Temperatura parowania +0°F

TGEX 3
TGEX 4
TGEX 6
TGEX 8
TGEX 11

3
4
6
8

11

1.7
2.4
3.5
4.8
6.7

2.1
2.8
4.2
5.6
8.0

2.2
3.1
4.5
6.1
8.7

2.4
3.2
4.7
6.3
9.1

2.4
3.3
4.8
6.4
9.4

2.5
3.3
4.8
6.4
9.5

2.5
3.3
4.8
6.3
9.5

2.4
3.3
4.7
6.2
9.5

1.6
2.2
3.3
4.4
6.2

1.9
2.5
3.8
5.1
7.4

2.0
2.8
4.1
5.5
8.0

2.1
2.9
4.2
5.7
8.3

2.2
2.9
4.3
5.7
8.5

2.2
3.0
4.3
5.7
8.6

2.2
2.9
4.3
5.6
8.6

2.2
2.9
4.2
5.5
8.5

TGEX 12.5
TGEX 16
TGEX 20

12.5
16
20

7.5
9.6

11.5

8.7
11.1
13.3

9.2
11.7
14.0

9.5
11.9
14.3

9.5
11.9
14.3

9.4
11.8
14.2

9.3
11.5
13.9

9.0
11.2
13.5

6.8
8.7

10.5

7.8
9.9

11.9

8.2
10.4
12.6

8.4
10.6
12.8

8.4
10.5
12.8

8.3
10.4
12.6

8.2
10.2
12.3

8.0
9.9

12.0

TGEX 26
TGEX 30
TGEX 40

26
30
40

18.9
21.6
26.6

21.3
24.4
30.5

22.1
25.2
31.9

22.1
25.2
32.0

21.7
24.7
31.3

21.1
24.0
30.0

20.4
23.1
28.3

19.6
22.1
26.9

17.1
19.6
24.0

19.1
21.8
27.0

19.6
22.4
27.9

19.6
22.3
27.6

19.2
21.9
26.5

18.7
21.2
25.7

18.0
20.3
24.7

17.2
19.5
23.7

Temperatura parowania –10°F Temperatura parowania –20°F

TGEX 3
TGEX 4
TGEX 6
TGEX 8
TGEX 11

3
4
6
8

11

1.4
1.9
2.9
4.0
5.7

1.7
2.3
3.4
4.6
6.7

1.8
2.5
3.6
4.9
7.2

1.9
2.6
3.8
5.1
7.5

1.9
2.6
3.8
5.1
7.6

2.0
2.6
3.8
5.1
7.7

2.0
2.6
3.8
5.0
7.6

1.9
2.6
3.7
4.9
7.5

1.3
1.7
2.6
3.6
5.1

1.5
2.0
3.0
4.1
6.0

1.6
2.2
3.2
4.4
6.4

1.7
2.2
3.3
4.5
6.6

1.7
2.3
3.3
4.5
6.7

1.7
2.3
3.3
4.5
6.7

1.7
2.3
3.3
4.4
6.6

1.7
2.3
3.2
4.3
6.5

TGEX 12.5
TGEX 16
TGEX 20

12.5
16
20

6.0
7.7
9.3

6.8
8.7

10.6

7.2
9.1

11.1

7.4
9.3

11.3

7.4
9.2

11.2

7.3
9.1

11.1

7.2
8.9

10.8

7.0
8.6

10.5

5.2
6.7
8.2

5.9
7.6
9.3

6.3
7.9
9.7

6.4
8.0
9.8

6.4
8.0
9.8

6.3
7.9
9.6

6.2
7.7
9.4

6.1
7.5
9.1

TGEX 26
TGEX 30
TGEX 40

26
30
40

15.2
17.5
23.2

16.8
19.3
23.5

17.3
19.8
23.9

17.2
19.6
23.7

16.8
19.1
23.2

16.3
18.5
22.5

15.7
17.7
21.6

15.0
17.0
20.6

13.3
15.3
18.4

14.7
16.8
20.3

15.0
17.2
20.8

14.9
17.0
20.6

14.6
16.6
20.1

14.1
16.0
19.4

13.6
15.3
18.6

13.0
14.6
17.8

Temperatura parowania –30° Temperatura parowania–40°F

TGEX 3
TGEX 4
TGEX 6
TGEX 8
TGEX 11

3
4
6
8

11

1.1
1.5
2.3
3.1
4.6

1.3
1.8
2.6
3.6
5.2

1.4
1.9
2.8
3.8
5.6

1.4
1.9
2.9
3.9
5.7

1.5
2.0
2.9
3.9
5.8

1.5
2.0
2.9
3.9
5.7

1.5
2.0
2.8
3.8
5.6

1.5
1.9
2.8
3.7
5.4

0.9
1.3
2.0
2.7
4.0

1.1
1.5
2.3
3.1
4.5

1.2
1.6
2.4
3.3
4.8

1.2
1.7
2.5
3.3
4.9

1.3
1.7
2.5
3.3
4.8

1.3
1.7
2.5
3.3
4.7

1.3
1.7
2.4
3.2
4.6

1.2
1.7
2.4
3.1
4.5

TGEX 12.5
TGEX 16
TGEX 20

12.5
16
20

4.5
5.8
7.1

5.1
6.5
8.0

5.4
6.8
8.4

5.5
6.9
8.5

5.5
6.9
8.4

5.5
6.8
8.3

5.4
6.6
8.1

5.2
6.4
7.8

3.8
4.9
6.1

4.3
5.5
6.8

4.6
5.8
7.2

4.7
5.9
7.2

4.7
5.9
7.2

4.7
5.8
7.1

4.6
5.6
6.9

4.5
5.5
6.7
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Poprawka na dochłodzenie ∆t
sub

Wydajność parownika musi być skorygowana jeśli 
dochłodzenie różni się od 4K. Skorygowaną wydajność 
otrzymuje się, dzieląc wydajność parownika przez 
współczynnik korygujący podany w tabeli.

Uwaga:  Niewystarczające dochłodzenie może powodować 
wrzenie czynnika przed zaworem rozprężnym.

∆t
sub

10 °F 20 °F 30 °F 40 °F 50 °F 60 °F 70 °F 80 °F 90 °F 100 °F

Współczynnik 
korygujący 1.00 1.08 1.13 1.18 1.23 1.29 1.34 1.39 1.44 1.49

Wydajność (dokończenie)

Wydajność w  kW  dla zakresu N oraz K, przegrzanie otwarcia  OS = 4 K

Typ
Wydajność 

znamionowa
[TR]

Spadek ciśnienia na zaworze ∆p bar Spadek ciśnienia na zaworze ∆p bar

40 70 100 130 160 190 220 250 40 70 100 130 160 190 220 250
Temperatura parowania +50°F Temperatura parowania +40°F

TGEN 2.3
TGEN 3.1
TGEN 4.7
TGEN 6.3
TGEN 8.6

2.3
3.1
4.7
6.3
8.6

1.6
2.2
3.2
4.3
6.0

1.8
2.5
3.6
4.9
6.8

1.9
2.6
3.9
5.2
7.3

2.0
2.7
4.0
5.4
7.6

2.0
2.8
4.1
5.4
7.8

2.1
2.8
4.1
5.4
7.9

2.1
2.8
4.1
5.4
7.9

2.0
2.8
4.0
5.4
7.9

1.5
2.0
3.0
4.1
5.7

1.7
2.3
3.4
4.6
6.4

1.8
2.4
3.6
4.8
6.9

1.8
2.5
3.7
4.9
7.1

1.9
2.5
3.7
5.0
7.3

1.9
2.5
3.7
5.0
7.3

1.9
2.5
3.7
5.0
7.9

1.9
2.5
3.7
4.9
7.9

TGEN 9.8
TGEN 12.5
TGEN 15.6

9.8
12.5
15.6

8.0
10.3
12.0

9.0
11.5
13.4

9.4
12.0
14.0

9.6
12.2
14.3

9.6
12.2
14.3

9.6
12.1
14.2

9.4
11.8
14.0

9.2
11.6
13.7

7.5
9.6

11.2

8.2
10.5
12.4

8.6
10.9
12.9

8.7
11.1
13.1

8.8
11.0
13.1

8.7
10.9
13.0

8.5
10.7
12.8

8.4
10.4
12.5

TGEN 20.3
TGEN 23.5
TGEN 31.3

20.3
23.5
31.3

19.1
21.9
27.1

21.1
24.1
30.3

21.7
24.8
31.7

21.8
24.9
32.3

21.6
24.7
32.3

21.2
24.2
31.9

20.7
24.2
31.2

20.0
22.7
30.3

17.8
20.4
25.2

19.3
22.1
27.8

19.8
22.7
28.8

19.9
22.7
29.2

19.7
22.4
29.0

19.2
21.9
28.4

18.7
21.2
27.6

18.0
20.5
26.6

Temperatura parowania  +30°F Temperatura parowania +20°F

TGEN 2.3
TGEN 3.1
TGEN 4.7
TGEN 6.3
TGEN 8.6

2.3
3.1
4.7
6.3
8.6

1.4
1.9
2.8
3.8
5.4

1.5
2.1
3.1
4.2
6.0

1.6
2.2
3.3
4.4
6.3

1.7
2.3
3.3
4.5
6.6

1.7
2.3
3.4
4.6
6.7

1.7
2.3
3.4
4.6
6.7

1.7
2.3
3.4
4.5
6.7

1.7
2.3
3.3
4.4
6.6

1.2
1.7
2.5
3.5
5.0

1.4
1.9
2.8
3.8
5.5

1.4
2.0
2.9
4.0
5.8

1.5
2.0
3.0
4.1
6.0

1.5
2.1
3.0
4.1
6.1

1.5
2.1
3.0
4.1
6.1

1.5
2.1
3.0
4.1
6.0

1.5
2.0
3.0
4.0
6.0

TGEN 9.8
TGEN 12.5
TGEN 15.6

9.8
12.5
15.6

6.8
8.8

10.4

7.5
9.5

11.3

7.8
9.8

11.8

7.9
10.0
11.9

7.9
9.9

11.9

7.8
9.8

11.7

7.6
9.6

11.5

7.5
9.3

11.2

6.2
7.9
9.5

6.7
8.5

10.2

6.9
8.8

10.6

7.0
8.9

10.7

7.0
8.8

10.6

6.9
8.7

10.5

6.8
8.5

10.2

6.6
8.2

10.0

TGEN 20.3
TGEN 23.5
TGEN 31.3

20.3
23.5
31.3

16.4
18.8
23.2

17.6
20.1
25.1

18.0
20.5
25.9

17.9
20.5
25.9

17.7
20.1
25.5

17.2
19.6
24.8

16.7
19.0
23.9

16.1
18.3
22.8

14.8
17.0
20.9

15.8
18.1
22.4

16.1
18.4
22.8

16.0
18.3
22.7

15.7
17.9
22.1

15.3
17.4
21.3

14.8
16.8
20.4

14.2
16.2
19.6

Temperatura parowania  +10°F Temperatura parowania +0°F

TGEN 2.3
TGEN 3.1
TGEN 4.7
TGEN 6.3
TGEN 8.6

2.3
3.1
4.7
6.3
8.6

1.1
1.5
2.3
3.2
4.5

1.2
1.7
2.5
3.5
5.0

1.3
1.8
2.6
3.6
5.2

1.3
1.8
2.7
3.7
5.4

1.4
1.8
2.7
3.7
5.4

1.4
1.8
2.7
3.7
5.4

1.4
1.8
2.7
3.6
5.4

1.3
1.8
2.6
3.5
5.3

1.0
1.4
2.1
2.8
4.1

1.1
1.5
2.3
3.1
4.5

1.1
1.6
2.4
3.2
4.7

1.2
1.6
2.4
3.3
4.8

1.2
1.6
2.4
3.3
4.8

1.2
1.6
2.4
3.2
4.8

1.2
1.6
2.4
3.2
4.7

1.2
1.6
2.3
3.1
4.6

TGEN 9.8
TGEN 12.5
TGEN 15.6

9.8
12.5
15.6

5.5
7.0
8.5

5.9
7.5
9.2

6.1
7.8
9.4

6.2
7.8
9.5

6.2
7.8
9.4

6.1
7.6
9.3

6.0
7.4
9.0

5.8
7.2
8.8

4.8
6.2
7.5

5.2
6.6
8.1

5.4
6.8
8.3

5.4
6.8
8.3

5.4
6.8
8.3

5.3
6.6
8.1

5.2
6.5
7.9

5.1
6.3
7.7

TGEN 20.3
TGEN 23.5
TGEN 31.3

20.3
23.5
31.3

13.3
15.2
18.6

14.1
16.1
19.7

14.3
16.3
19.8

14.2
16.2
19.5

13.9
15.8
19.1

13.5
15.3
18.6

13.0
14.8
17.9

12.5
14.2
17.2

11.8
13.5
16.3

12.4
14.2
17.1

12.6
14.4
17.3

12.4
14.2
17.2

12.2
13.8
16.8

11.8
13.4
16.2

11.3
12.9
15.6

10.9
12.3
15.0

Temperatura parowania –10°F Temperatura parowania –20°F

TGEN 2.3
TGEN 3.1
TGEN 4.7
TGEN 6.3
TGEN 8.6

2.3
3.1
4.7
6.3
8.6

0.9
1.2
1.8
2.5
3.7

1.0
1.3
2.0
2.7
4.0

1.0
1.4
2.1
2.8
4.2

1.0
1.4
2.1
2.9
4.2

1.1
1.4
2.1
2.9
4.2

1.1
1.4
2.1
2.8
4.2

1.0
1.4
2.1
2.8
4.1

1.0
1.4
2.0
2.7
4.0

0.9
1.2
1.8
2.5
3.7

1.0
1.3
2.0
2.7
4.0

1.0
1.4
2.1
2.8
4.2

1.0
1.4
2.1
2.9
4.2

1.1
1.4
2.1
2.9
4.2

1.1
1.4
2.1
2.8
4.2

1.0
1.4
2.1
2.8
4.1

1.0
1.4
2.0
2.7
4.0

TGEN 9.8
TGEN 12.5
TGEN 15.6

9.8
12.5
15.6

4.2
5.4
6.6

4.5
5.8
7.1

4.7
5.9
7.3

4.7
5.9
7.3

4.7
5.9
7.2

4.6
5.8
7.1

4.5
5.6
6.9

4.4
5.4
6.6

4.2
5.4
6.6

4.5
5.8
7.1

4.7
5.9
7.3

4.7
5.9
7.3

4.7
5.9
7.2

4.6
5.8
7.1

4.5
5.6
6.9

4.4
5.4
6.6

TGEN 20.3
TGEN 23.5
TGEN 31.3

20.3
23.5
31.3

10.3
11.9
14.3

10.9
12.5
15.0

11.0
12.5
15.2

10.8
12.4
15.0

10.6
12.0
14.6

10.2
11.6
14.1

9.8
11.2
13.5

9.4
1o.7
12.9

10.3
11.9
14.3

10.9
12.5
15.0

11.0
12.5
15.2

10.8
12.4
15.0

10.6
12.0
14.6

10.2
11.6
14.1

9.8
11.2
13.5

9.4
10.7
12.9

Temperatura parowania –30°F Temperatura parowania –40°

TGEN 2.3
TGEN 3.1
TGEN 4.7
TGEN 6.3
TGEN 8.6

2.3
3.1
4.7
6.3
8.6

0.9
1.2
1.8
2.5
3.7

1.0
1.3
2.0
2.7
4.0

1.0
1.4
2.1
2.8
4.2

1.0
1.4
2.1
2.9
4.2

1.1
1.4
2.1
2.9
4.2

1.1
1.4
2.1
2.8
4.2

1.0
1.4
2.1
2.8
4.1

1.0
1.4
2.0
2.7
4.0

0.6
0.8
1.3
1.8
2.6

0.7
0.9
1.4
1.9
2.7

0.7
0.9
1.4
1.9
2.8

0.7
1.0
1.4
2.0
2.8

0.7
1.0
1.4
1.9
2.8

0.7
1.0
1.4
1.9
2.8

0.7
0.9
1.4
1.9
2.7

0.7
0.9
1.3
1.8
2.6

TGEN 9.8
TGEN 12.5
TGEN 15.6

9.8
12.5
15.6

4.2
5.4
6.6

4.5
5.8
7.1

4.7
5.9
7.3

4.7
5.9
7.3

4.7
5.9
7.2

4.6
5.8
7.1

4.5
5.6
6.9

4.4
5.4
6.6

2.7
3.5
4.4

2.9
3.7
4.6

3.0
3.8
4.7

3.0
3.8
4.7

3.0
3.8
4.7

3.0
3.7
4.5

2.9
3.6
4.4

2.8
3.5
4.3

TGEN 20.3
TGEN 23.5
TGEN 31.3

20.3
23.5
31.3

10.3
11.9
14.3

10.9
12.5
15.0

11.0
12.5
15.2

10.8
12.4
15.0

10.6
12.0
14.6

10.2
11.6
14.1

9.8
11.2
13.5

9.4
10.7
12.9

6.8
7.9
9.5

7.1
8.2
9.9

7.2
8.2
9.9

7.0
8.0
9.7

6.8
7.8
9.4

6.6
7.5
9.0

6.3
7.1
8.6

6.0
6.8

11.1
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Poprawka na dochłodzenie ∆t
sub

Wydajność parownika musi być skorygowana jeśli 
dochłodzenie różni się od 4K. Skorygowaną wydajność 
otrzymuje się, dzieląc wydajność parownika przez 
współczynnik korygujący podany w tabeli.

Uwaga:  Niewystarczające dochłodzenie może powodować 
wrzenie czynnika przed zaworem rozprężnym.

∆t
sub

10 °F 20 °F 30 °F 40 °F 50 °F 60 °F 70 °F 80 °F 90 °F 100 °F

Współczynnik 
korygujący

1.00 1.09 1.16 1.23 1.30 1.37 1.44 1.51 1.58 1.65

Wydajność (dokończenie)

Wydajność w  kW  dla zakresu N oraz K, przegrzanie otwarcia  OS = 4 K

Typ
Wydajność 

znamionowa
[TR]

Spadek ciśnienia na zaworze ∆p bar Spadek ciśnienia na zaworze ∆p bar

40 70 100 130 160 190 220 250 40 70 100 130 160 190 220 250
Temperatura parowania +50°F Temperatura parowania +40°F

TGES 2.3
TGES 3.0
TGES 4.5
TGES 6.0
TGES 8.3

2.3
3.0
4.5
6.0
8.3

1.7
2.4
3.5
4.6
6.1

2.1
2.8
4.1
5.5
7.4

2.2
3.0
4.4
5.7
7.9

2.2
3.0
4.4
5.7
8.0

2.2
2.9
4.2
5.5
7.9

2.1
2.8
4.0
5.3
7.6

2.0
2.6
3.8
4.9
7.1

1.8
2.4
3.4
4.5
6.6

1.7
2.3
3.4
4.5
6.1

2.0
2,7
4.0
5.3
7.2

2.1
2.8
4.1
5.5
7.6

2.1
2.8
4.1
5.5
7.7

2.0
2.8
4.0
5.3
7.6

2.0
2.6
3.8
5.0
7.3

1.8
2.5
3.6
4.7
6.9

1.7
2.3
3.3
4.3
6.4

TGES 9.4
TGES 12.1
TGES 15.1

9.4
12.1
15.1

8.3
10.7
12.2

9.7
12.4
14.3

10.0
12.7
14.8

9.9
12.5
14.6

9.4
11.8
13.9

8.8
11.0
13.0

8.1
10.2
11.8

7.3
9.1

11.8

8.0
10.3
11.8

9.2
11.8
13.7

9.5
12.0
14.0

9.3
11.7
13.7

8.8
11.1
13.0

8.3
10.3
12.1

7.6
9.5

11.2

6.9
8.5

10.1

TGES 14.6
TGES 22.6
TGES 30.2

14.6
22.6
30.2

19.4
22.2
27.3

22.1
25.2
32.0

22.5
25.6
33.3

21.7
24.7
32.8

20.4
23.1
31.4

18.8
21.3
29.3

17.0
19.3
26.8

15.1
17.1
24.0

18.6
21.3
26.3

21.0
24.0
30.5

21.1
24.1
31.3

20.3
23.1
30.7

19.1
21.7
29.1

17.6
19.9
27.1

15.9
18.0
24.6

14.2
16.0
21.9

Temperatura parowania +30°F Temperatura parowania +20°F

TGES 2.3
TGES 3.0
TGES 4.5
TGES 6.0
TGES 8.3

2.3
3.0
4.5
6.0
8.3

1.6
2.2
3.2
4.3
5.9

1.9
2.5
3.8
5.0
7.0

2.0
2.7
3.9
5.2
7.3

2.0
2.7
3.9
5.1
7.4

1.9
2.6
3.8
5.0
7.2

1.8
2.5
3.6
4.7
6.9

1.7
2.3
3.3
4.4
6.6

1.6
2.1
3.0
4.0
6.1

1.5
2.0
3.1
4.1
5.7

1.7
2.4
3.5
4.7
6.6

1.8
2.5
3.6
4.9
6.9

1.8
2.5
3.6
4.8
7.0

1.8
2.4
3.5
4.6
6.8

1.7
2.3
3.3
4.4
6.5

1.6
2.1
3.1
4.0
6.1

1.5
2.0
2.8
3.7
5.7

TGES 9.4
TGES 12.1
TGES 15.1

9.4
12.1
15.1

7.6
9.7

11.3

8.7
11.0
12.9

8.8
11.2
13.1

8.6
10.8
12.8

8.2
10.3
12.1

7.7
9.6

11.3

7.0
8.8

10.4

6.4
7.9
9.4

7.1
9.1

10.7

8.0
10.2
12.0

8.1
10.3
12.1

7.9
9.9

11.8

7.5
9.4

11.2

7.0
8.7

10.4

6.4
8.0
9.5

5.8
7.2
8.6

TGES 14.6
TGES 22.6
TGES 30.2

14.6
22.6
30.2

17.7
20.2
25.0

19.7
22.5
28.5

19.7
22.4
29.0

18.8
21.4
28.1

17.6
20.0
26.5

16.2
18.4
24.4

14.7
16.6
22.1

13.1
14.8
19.5

16.6
19.0
23.4

18.2
20.9
26.3

18.1
20.6
26.4

17.2
19.6
25.4

16.1
18.3
23.7

14.8
16.7
21.6

13.3
15.1
19.3

11.9
13.4
16.8

Temperatura parowania +10°F Temperatura parowania +0°F

TGES 2.3
TGES 3.0
TGES 4.5
TGES 6.0
TGES 8.3

2.3
3.0
4.5
6.0
8.3

1.4
1.9
2.9
3.9
5.4

1.6
2.2
3.2
4.4
6.2

1.7
2.3
3.3
4.5
6.5

1.7
2.2
3.2
4.4
6.5

1.6
2.2
3.0
4.2
6.3

1.5
2.1
3.0
4.0
6.0

1.4
1.9
2.8
3.7
5.6

1.3
1.8
2.6
3.4
5.2

1.3
1.8
2.7
3.6
5.1

1.5
2.0
3.0
4.0
5.8

1.5
2.1
3.0
4.1
6.0

1.5
2.0
3.0
4.0
5.9

1.5
2.0
2.9
3.8
5.7

1.4
1.9
2.7
3.6
5.5

1.3
1.7
2.5
3.3
5.1

1.2
1.6
2.3
3.0
4.7

TGES 9.4
TGES 12.1
TGES 15.1

9.4
12.1
15.1

6.6
8.4

10.0

7.3
9.3

11.1

7.4
9.3

11.1

7.2
9.0

10.8

6.8
8.5

10.2

6.3
7.9
9.5

5.8
7.2
8.6

5.2
6.5
7.8

6.0
7.7
9.2

6.6
8.4

10.1

6.6
8.4

10.1

6.4
8.1
9.7

6.1
7.6
9.2

5.6
7.0
8.5

5.2
6.4
7.7

4.7
5.7
6.9

TGES 14.6
TGES 22.6
TGES 30.2

14.6
22.6
30.2

15.4
17.7
21.7

16.7
19.1
23.9

16.4
18.8
23.7

15.6
17.8
22.5

14.5
16.5
20.7

13.3
15.1
18.6

12.0
13.6
16.5

10.7
12.0
14.7

14.1
16.2
19.8

15.0
17.2
21.3

14.8
16.9
20.9

14.0
15.9
19.5

13.0
14.7
17.9

11.8
13.4
16.3

10.6
12.0
14.7

9.4
10.7
13.0

Temperatura parowania–10°F Temperatura parowania –20°F

TGES 2.3
TGES 3.0
TGES 4.5
TGES 6.0
TGES 8.3

2.3
3.0
4.5
6.0
8.3

1.2
1.6
2.4
3.3
4.7

1.3
1.8
2.7
3.7
5.3

1.4
1.8
2.7
3.7
5.4

1.3
1.8
2.7
3.6
5.4

1.3
1.8
2.6
3.4
5.2

1.2
1.7
2.4
3.2
4.9

1.2
1.5
2.2
3.0
4.5

1.1
1.4
2.0
2.7
4.1

1.1
1.4
2.2
3.0
4.3

1.2
1.6
2.4
3.3
4.8

1.2
1.6
2.4
3.3
4.9

1.2
1.6
2.4
3.2
4.8

1.2
1.6
2.3
3.1
4.6

1.1
1.5
2.1
2.8
4.3

1.0
1.4
2.0
2.6
3.9

0.9
1.2
1.8
2.4
3.6

TGES 9.4
TGES 12.1
TGES 15.1

9.4
12.1
15.1

5.4
6.9
8.4

5.9
7.5
9.1

5.9
7.4
9.0

5.7
7.1
8.7

5.4
6.7
8.1

5.0
6.2
7.5

4.6
5.6
6.8

4.1
5.0
6.1

4.8
6.1
7.5

5.2
6.6
8.1

5.2
6.6
8.0

5.0
6.3
7.6

4.7
5.9
7.2

4.4
5.4
6.6

4.0
4.9
6.0

3.6
4.4
5.3

TGES 14.6
TGES 22.6
TGES 30.2

14.6
22.6
30.2

12.7
14.6
17.7

13.4
15.4
18.8

13.1
15.0
18.1

12.4
14.1
17.1

11.4
13.0
15.8

10.4
11.8
14.3

9.3
10.6
12.9

8.3
9.3

11.4

11.3
13.0
15.6

11.9
13.6
16.4

11.6
13.2
16.0

10.9
12.4
15.0

10.0
11.4
13.8

9.1
10.3
12.5

8.1
9.2

11.2

7.2
8.1
9.8

Temperatura parowania –30°F Temperatura parowania–40°F

TGES 2.3
TGES 3.0
TGES 4.5
TGES 6.0
TGES 8.3

2.3
3.0
4.5
6.0
8.3

0.9
1.3
1.9
2.7
3.9

1.0
1.4
2.1
2.9
4.3

1.1
1.5
2.2
2.9
4.3

1.1
1.4
2.1
2.8
4.2

1.0
1.4
2.0
2.7
4.0

1.0
1.3
1.9
2.5
3.7

0.9
1.2
1.7
2.3
3.4

0.8
1.1
1.5
2.0
3.0

0.8
1.1
1.7
2.4
3.4

0.9
1.3
1.9
2.6
3.8

0.9
1.3
1.9
2.6
3.8

0.9
1.2
1.8
2.5
3.6

0.9
1.2
1.7
2.3
3.4

0.8
1.1
1.6
2.2
3.1

0.8
1.0
1.5
2.0
2.8

0.7
0.9
1.3
1.7
2.5

TGES 9.4
TGES 12.1
TGES 15.1

9.4
12.1
15.1

4.2
5.4
6.6

4.5
5.8
7.1

4.5
5.7
7.0

4.4
5.5
6.7

4.1
5.1
6.2

3.8
4.7
5.7

3.4
4.2
5.2

3.1
3.8
4.6

3.7
4.7
5.8

3.9
5.0
6.2

3.9
4.9
6.1

3.8
4.7
5.8

3.5
4.4
5.4

3.3
4.0
4.9

3.0
3.6
4.4

2.6
3.2
3.9
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Poprawka na dochłodzenie ∆t
sub

Wydajność parownika musi być skorygowana jeśli 
dochłodzenie różni się od 4K. Skorygowaną wydajność 
otrzymuje się, dzieląc wydajność parownika przez 
współczynnik korygujący podany w tabeli.

Uwaga:  Niewystarczające dochłodzenie może powodować 
wrzenie czynnika przed zaworem rozprężnym.

∆t
sub

10 °F 20 °F 30 °F 40 °F 50 °F 60 °F 70 °F 80 °F 90 °F 100 °F

Współczynnik 
korygujący 1.00 1.08 1.13 1.18 1.24 1.29 1.34 1.39 1.45 1.50

Wydajność (dokończenie)

R407CWydajność w  kW  dla zakresu N oraz K, przegrzanie otwarcia  OS = 4 K

Typ
Wydajność 

znamionowa
[TR]

Spadek ciśnienia na zaworze ∆p bar Spadek ciśnienia na zaworze ∆p bar

40 70 100 130 160 190 220 250 40 70 100 130 160 190 220 250
Temperatura parowania +50°F Temperatura parowania +40°F

TGEZ 3.4
TGEZ 4.5
TGEZ 6.7
TGEZ 8.9
TGEZ 12.3

3.4
4.5
6.7
8.9

12.3

1.8
2.5
3.7
5.0
6.8

2.2
3.0
4.5
6.0
8.3

2.4
3.3
4.9
6.6
9.2

2.5
3.4
5.1
6.8
9.6

2.6
3.5
5.2
6.9
9.9

2.6
3.5
5.2
6.9

10.0

2.6
3.5
5.1
6.8

10.0

2.6
3.5
5.1
6.7
9.9

1.7
2.3
3.5
4.7
6.6

2.1
2.8
4.2
5.7
8.0

2.3
3.1
4.6
6.2
8.7

2.4
3.2
4.8
6.4
9.2

2.4
3.3
4.8
6.5
9.4

2.4
3.3
4.8
6.5
9.4

2.4
3.3
4.8
6.4
9.4

2.4
3.2
4.7
6.3
9.3

TGEZ 14.0
TGEZ 17.9
TGEZ 22.4

14.0
17.9
22.4

10.3
13.2
15.2

12.3
15.7
18.2

13.2
16.8
19.6

13.5
17.1
20.0

13.5
17.0
20.0

13.4
16.8
19.6

13.0
16.3
19.1

12.6
15.7
18.4

9.7
12.5
14.5

11.5
14.7
17.2

12.3
15.6
18.2

12.5
15.8
18.5

12.5
15.7
18.4

12.3
15.4
18.1

12.0
15.0
17.7

11.6
14.4
17.1

TGEZ 29.1
TGEZ 33.5
TGEZ 44.7

29.1
33.5
44.7

23.4
26.8
32.8

27.4
31.3
39.3

29.0
33.1
42.4

29.2
33.3
43.5

28.8
32.8
43.5

28.1
31.9
42.8

27.1
30.7
41.6

25.9
29.4
40.0       

22.1
25.3
31.0

25.7
29.4
36.9

26.9
30.7
39.2

27.0
30.8
39.9

26.5
30.2
39.6

25.8
29.3
38.7

24.8
28.2
37.4

23.7
26.9
35.7

Temperatura parowania +30°F ETemperatura parowania +20°F

TGEZ 3.4
TGEZ 4.5
TGEZ 6.7
TGEZ 8.9
TGEZ 12.3

3.4
4.5
6.7
8.9

12.3

1.6
2.2
3.3
4.5
6.3

1.9
2.6
4.0
5.4
7.6

2.1
2.9
4.3
5.8
8.3

2.2
3.0
4.4
6.0
8.6

2.2
3.0
4.5
6.0
8.8

2.2
3.0
4.5
6.0
8.8

2.2
3.0
4.4
5.9
8.8

2.2
3.0
4.3
5.8
8.7

1.5
2.1
3.1
4.3
6.0

1.8
2.5
3.7
5.0
7.1

1.9
2.6
3.9
5.4
7.7

2.0
2.7
4.1
5.5
8.0

2.0
2.8
4.1
5.6
8.2

2.1
2.8
4.1
5.5
8.2

2.0
2.8
4.1
5.5
8.1

2.0
2.7
4.0
5.3
8.0

TGEZ 14.0
TGEZ 17.9
TGEZ 22.4

14.0
17.9
22.4

9.1
11.7
13.7

10.7
13.6
16.0

11.3
14.3
16.8

11.5
14.5
17.1

11.4
14.3
17.0

11.2
14.0
16.7

10.9
13.6
16.2

10.5
13.1
15.6

8.4
10.8
12.8

9.7
12.4
14.7

10.2
13.0
15.4

10.4
13.1
15.6

10.3
13.0
15.5

10.1
12.7
15.1

9.8
12.2
14.7

9.5
11.8
14.1

TGEZ 29.1
TGEZ 33.5
TGEZ 44.7

29.1
33.5
44.7

20.7
23.7
29.1

23.8
27.2
34.0

24.6
28.2
35.8

24.7
28.1
36.1

24.2
27.5
35.6

23.4
26.6
34.5

22.5
25.5
33.0

21.5
24.3
31.2

19.2
22.0
26.9

21.7
24.9
30.9

22.4
25.6
32.2

22.3
25.5
32.2

21.8
24.9
31.4

21.1
24.0
30.1

20.2
23.0
28.5

19.3
21.8
26.6

Temperatura parowania +10°F Temperatura parowania +0°F

TGEZ 3.4
TGEZ 4.5
TGEZ 6.7
TGEZ 8.9
TGEZ 12.3

3.4
4.5
6.7
8.9

12.3

1.4
1.9
2.9
4.0
5.7

1.6
2.3
3.4
4.6
6.7

1.8
2.4
3.6
5.0
7.2

1.9
2.5
3.7
5.1
7.4

1.9
2.5
3.8
5.1
7.5

1.9
2.5
3.8
5.1
7.5

1.9
2.5
3.7
5.0
7.4

1.8
2.5
3.6
4.9
7.3

1.3
1.8
2.7
3.7
5.3

1.5
2.1
3.1
4.3
6.2

1.6
2.2
3.3
4.5
6.6

1.7
2.3
3.4
4.7
6.8

1.7
2.3
3.4
4.7
6.9

1.7
2.3
3.4
4.6
6.9

1.7
2.3
3.4
4.5
6.8

1.7
2.3
3.3
4.4
6.6

TGEZ 14.0
TGEZ 17.9
TGEZ 22.4

14.0
17.9
22.4

7.7
9.9

11.8

8.8
11.2
13.4

9.2
11.7
14.0

9.3
11.7
14.1

9.2
11.6
14.0

9.0
11.3
13.6

8.8
10.9
13.2

8.5
10.5
12.7

6.9
8.9

10.7

7.8
10.0
12.1

8.2
10.4
12.6

8.3
10.4
12.6

8.2
10.3
12.4

8.0
10.0
12.1

7.8
9.6

11.7

7.5
9.2

11.2

TGEZ 29.1
TGEZ 33.5
TGEZ 44.7

29.1
33.5
44.7

17.6
20.2
24.6

19.6
22.5
27.7

20.2
23.1
28.6

20.0
22.9
28.2

19.5
22.3
27.2

18.8
21.4
26.0

18.0
20.5
24.9

17.1
19.4
23.6

15.9
18.3
22.2

17.6
20.2
24.6

18.0
20.6
25.0

17.8
20.3
24.6

17.4
19.8
23.9

16.7
19.0
23.0

15.9
18.1
22.0

15.1
17.1
20.8

Temperatura parowania –10°F Temperatura parowania –20°F

TGEZ 3.4
TGEZ 4.5
TGEZ 6.7
TGEZ 8.9
TGEZ 12.3

3.4
4.5
6.7
8.9

12.3

1.2
1.6
2.5
3.4
4.9

1.4
1.9
2.9
3.9
5.7

1.5
2.0
3.0
4.2
6.1

1.5
2.1
3.1
4.3
6.2

1.6
2.1
3.1
4.3
6.3

1.6
2.1
3.1
4.2
6.2

1.5
2.1
3.1
4.1
6.1

1.5
2.0
3.0
4.0
6.0

1.1
1.5
2.3
3.2
4.5

1.3
1.7
2.6
3.6
5.2

1.3
1.8
2.8
3.8
5.5

1.4
1.9
2.8
3.9
5.7

1.4
1.9
2.8
3.9
5.7

1.4
1.9
2.8
3.8
5.6

1.4
1.9
2.8
3.7
5.5

1.4
1.8
2.7
3.6
5.3

TGEZ 14.0
TGEZ 17.9
TGEZ 22.4

14.0
17.9
22.4

6.2
7.9
9.6

6.9
8.8

10.8

7.2
9.2

11.2

7.3
9.2

11.2

7.2
9.0

11.0

7.1
8.8

10.7

6.8
8.5

10.3

6.6
8.1
9.9

5.4
7.0
8.5

6.1
7.8
9.5

6.3
8.0
9.8

6.4
8.0
9.8

6.3
7.9
9.6

6.2
7.7
9.4

6.0
7.4
9.0

5.7
7.1
8.6

TGEZ 29.1
TGEZ 33.5
TGEZ 44.7

29.1
33.5
44.7

14.2
16.3
19.7

15.6
17.9
21.6

15.9
18.2
22.0

15.7
18.0
21.7

15.3
17.4
21.1

14.7
16.7
20.3

14.0
15.9
19.3

13.3
15.0
18.3

12.6
14.5
17.4

13.8
15.8
19.1

14.0
16.0
19.4

13.8
15.8
19.1

13.4
15.3
18.5

12.9
14.6
17.7

12.2
13.9
16.8

11.6
13.1
15.9

Temperatura parowania –30°F Temperatura parowania–40°F

TGEZ 3.4
TGEZ 4.5
TGEZ 6.7
TGEZ 8.9
TGEZ 12.3

3.4
4.5
6.7
8.9

12.3

1.0
1.4
2.1
2.9
4.2

1.1
1.6
2.4
3.3
4.8

1.2
1.7
2.5
3.5
5.0

1.3
1.7
2.6
3.5
5.2

1.3
1.7
2.6
3.5
5.1

1.3
1.7
2.6
3.5
5.1

1.3
1.7
2.5
3.4
4.9

1.2
1.7
2.4
3.3
4.8

0.9
1.3
1.9
2.7
3.9

1.1
1.4
2.2
3.0
4.4

1.1
1.5
2.3
3.2
4.6

1.2
1.6
2.4
3.2
4.7

1.2
1.6
2.4
3.2
4.7

1.2
1.6
2.3
3.2
4.6

1.1
1.5
2.3
3.1
4.4

1.1
1.5
2.2
3.0
4.3

TGEZ 14.0
TGEZ 17.9
TGEZ 22.4

14.0
17.9
22.4

4.7
6.1
7.5

5.3
6.8
8.3

5.5
7.0
8.6

5.6
7.0
8.6

5.5
6.9
8.4

5.4
6.7
8.2

5.2
6.4
7.8

5.0
6.1
7.5

4.1
5.3
6.6

4.6
5.9
7.3

4.8
6.1
7.5

4.8
6.1
7.5

4.8
5.9
7.3

4.6
5.8
7.1

4.5
5.5
6.8

4.3
5.3
6.5
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Poprawka na dochłodzenie ∆t
sub

Wydajność parownika musi być skorygowana jeśli 
dochłodzenie różni się od 4K.
Skorygowaną wydajność otrzymuje się, dzieląc wydajność 
parownika przez współczynnik korygujący podany w tabeli.

Uwaga:  Niewystarczające dochłodzenie może powodować 
wrzenie czynnika przed zaworem rozprężnym.  

∆t
sub

10 °F 20 °F 30 °F 40 °F 50 °F 60 °F 70 °F 80 °F 90 °F 100 °F

Współczynnik 
korygujący 1.00 1.08 1.14 1.20 1.26 1.31 1.37 1.43 1.48 1.54

Wydajność (dokończenie)

R410AWydajność w  kW  dla zakresu N oraz K, przegrzanie otwarcia  OS = 4 K

Typ
Wydajność 

znamionowa
[TR]

Spadek ciśnienia na zaworze ∆p bar Spadek ciśnienia na zaworze ∆p bar

40 70 100 130 160 190 220 250 40 70 100 130 160 190 220 250

TGEL 3.7
TGEL 4.9
TGEL 7.4
TGEL 9.9
TGEL 13.6

3.7
4.9
7.4
9.9

13.6

2.5
3.5
5.1
6.8
8.9

3.3
4.4
6.5
8.6

11.5

3.6
4.9
7.2
9.4

12.9

3.8
5.1
7.4
9.7

13.4

3.8
5.1
7.4
9.7

13.6

3.8
5.0
7.3
9.5

13.5

3.7
4.9
7.0
9.1

13.2

3.5
4.7
6.6
8.6

12.7

2.5
3.4
5.0
6.6
8.8

3.1
4.3
6.3
8.3

11.3

3.5
4.7
6.9
9.1

12.6

3.6
4.8
7.1
9.3

13.1

3.6
4.9
7.1
9.3

13.3

3.6
4.8
6.9
9.1

12.9

3.5
4.7
6.7
8.7

12.9

3.3
4.5
6.3
8.3

12.4

TGEL 15.5
TGEL 19.8
TGEL 24.7

15.5
19.8
24.7

12.5
16.1
18.1

15.6
19.8
22.7

16.8
21.3
24.8

17.0
21.5
25.1

16.7
21.0
24.7

16.1
20.1
23.7

15.3
19.0
22.3

14.3
17.7
20.6

12.0
15.5
17.6

14.9
19.0
22.0

16.0
20.2
23.6

16.1
20.3
23.8

15.8
19.8
23.2

15.2
19.0
22.1

14.4
17.9
21.0

13.5
16.7
19.7

TGEL 32.1
TGEL 37.1
TGEL 49.4

32.1
37.1
49.4

28.9
33.0
40.4

35.2
40.1
50.8

37.3
42.5
55.4

37.1
42.1
56.3

35.8
40.6
55.5

34.0
38.5
53.5

31.8
36.0
50.6

29.3
33.2
47.0

27.8
31.8
39.0

33.7
38.4
48.6

35.3
40.2
52.3

34.9
39.7
52.8

33.7
38.2
51.8

31.9
36.2
49.6

29.9
33.8
46.7

27.6
31.2
43.2

Temperatura parowania +30°F Temperatura parowania +20°F

TGEL 3.7
TGEL 4.9
TGEL 7.4
TGEL 9.9
TGEL 13.6

3.7
4.9
7.4
9.9

13.6

2.3
3.2
4.8
6.4
8.6

3.0
4.1
6.0
8.0

11.0

3.3
4.4
6.5
8.6

12.1

3.4
4.6
6.7
8.8

12.6

3.4
4.6
6.6
8.8

12.7

3.4
4.5
6.5
8.6

12.6

3.3
4.4
6.3
8.2

12.3

3.1
4.2
6.0
7.8

11.9

2.2
3.0
4.5
6.1
8.4

2.8
3.8
5.6
7.6

10.6

3.0
4.1
6.1
8.1

11.5

3.1
4.2
6.2
8.2

11.9

3.2
4.2
6.2
8.2

12.0

3.1
4.2
6.0
8.0

11.9

3.0
4.1
5.8
7.7

11.6

2.9
3.9
5.6
7.3

11.2

TGEL 15.5
TGEL 19.8
TGEL 24.7

15.5
19.8
24.7

11.5
14.7
17.0

14.1
18.0
20.9

14.9
18.9
22.1

15.0
18.9
22.1

14.7
18.4
21.6

14.2
17.6
20.8

13.4
16.7
19.7

12.6
15.6
18.5

10.8
14.7
16.1

13.1
18.0
19.6

13.8
18.9
20.5

13.8
18.9
20.5

13.5
18.4
20.0

13.0
16.2
19.2

12.4
15.3
18.2

11.6
14.3
17.1

TGEL 32.1
TGEL 37.1
TGEL 49.4

32.1
37.1
49.4

26.5
30.3
37.2

31.8
36.4
45.9

33.0
37.6
48.7

32.5
37.0
48.8

31.3
35.5
47.4

29.6
33.6
45.1

27.7
31.4
42.1

25.6
29.0
38.7

24.9
28.6
35.0

29.6
33.8
42.6

30.4
34.7
44.6

29.9
34.0
44.3

28.7
32.6
42.6

27.1
30.7
40.1

25.4
28.7
37.0

23.5
26.5
33.6

Temperatura parowania +10°F Temperatura parowania +0°F

TGEL 3.7
TGEL 4.9
TGEL 7.4
TGEL 9.9
TGEL 13.6

3.7
4.9
7.4
9.9

13.6

2.1
2.8
4.3
5.8
8.0

2.6
3.5
5.2
7.0

10.0

2.8
3.8
5.6
7.5

10.8

2.9
3.9
5.7
7.6

11.2

2.9
3.9
5.7
7.5

11.2

2.9
3.8
5.5
7.3

11.1

2.8
3.7
5.3
7.1

10.8

2.7
3.6
5.1
6.7

10.4

1.9
2.6
4.0
5.4
7.6

2.3
3.2
4.8
6.5
9.3

2.5
3.4
5.1
6.9

10.0

2.6
3.5
5.2
7.0

10.3

2.6
3.5
5.2
6.9

10.3

2.6
3.5
5.0
6.7

10.1

2.5
3.4
4.8
6.4
9.8

2.4
3.2
4.6
6.1
9.4

TGEL 15.5
TGEL 19.8
TGEL 24.7

15.5
19.8
24.7

10.0
12.8
15.1

12.0
15.3
18.1

12.6
15.9
18.9

12.6
15.8
18.8

12.3
15.3
18.3

11.8
14.7
17.6

11.2
13.9
16.6

10.5
12.9
15.6

9.2
11.8
14.0

10.8
13.8
16.5

11.3
14.3
17.1

11.3
14.2
17.1

11.0
13.7
16.6

10.6
13.1
15.8

10.0
12.4
15.0

9.4
11.6
14.0

TGEL 32.1
TGEL 37.1
TGEL 49.4

32.1
37.1
49.4

23.2
26.6
32.6

27.1
31.0
38.8

27.7
31.6
40.1

27.1
30.9
39.4

26.0
29.5
37.4

24.5
27.8
34.8

22.9
25.9
31.6

21.2
24.0
29.2

21.3
24.5
29.9

24.5
28.1
34.8

25.0
28.5
35.5

24.4
27.8
34.3

23.3
26.5
32.1

22.0
24.9
30.3

20.5
23.2
28.2

19.0
21.4
26.1

Temperatura parowania –10°F Temperatura parowania –20°F

TGEL 3.7
TGEL 4.9
TGEL 7.4
TGEL 9.9
TGEL 13.6

3.7
4.9
7.4
9.9

13.6

1.8
2.4
3.6
5.0
7.1

2.1
2.9
4.3
5.9
8.5

2.3
3.1
4.6
6.2
9.1

2.3
3.2
4.7
6.3
9.3

2.4
3.2
4.6
6.2
9.3

2.3
3.1
4.5
6.0
9.1

2.3
3.0
4.3
5.7
8.8

2.2
2.9
4.1
5.4
8.4

1.6
2.2
3.3
4.5
6.4

1.9
2.6
3.9
5.3
7.7

2.0
2.8
4.1
5.6
8.2

2.1
2.8
4.2
5.6
8.3

2.1
2.8
4.1
5.5
8.2

2.1
2.8
4.0
5.3
8.0

2.0
2.7
3.8
5.1
7.7

1.9
2.5
3.6
4.8
7.3

TGEL 15.5
TGEL 19.8
TGEL 24.7

15.5
19.8
24.7

8.3
10.6
12.8

9.7
12.3
14.8

10.1
12.7
15.4

10.0
12.6
15.2

9.8
12.2
14.8

9.4
11.6
14.1

8.9
11.0
13.3

8.4
10.2
12.4

7.3
9.4

11.4

8.5
10.8
13.1

8.8
11.1
13.5

8.8
11.0
13.4

8.5
10.6
13.0

8.2
10.1
12.4

7.8
9.6

11.7

7.3
8.9

10.9

TGEL 32.1
TGEL 37.1
TGEL 49.4

32.1
37.1
49.4

19.3
22.2
27.0

21.9
25.1
30.6

22.2
25.4
30.7

21.6
24.6
29.8

20.6
23.4
28.4

19.4
22.0
26.8

18.1
20.5
24.9

16.7
18.9
23.0

17.2
19.8
23.8

19.3
22.2
26.7

19.5
22.3
27.0

19.0
21.6
26.2

18.1
20.5
24.9

17.0
19.2
23.4

15.8
17.9
21.8

14.6
16.5
20.1

Temperatura parowania –30°F Temperatura parowania –40°F

TGEL 3.7
TGEL 4.9
TGEL 7.4
TGEL 9.9
TGEL 13.6

3.7
4.9
7.4
9.9

13.6

1.4
1.9
2.9
4.0
5.8

1.7
2.3
3.4
4.7
6.8

1.8
2.4
3.6
4.9
7.2

1.8
2.5
3.6
4.9
7.3

1.8
2.5
3.6
4.8
7.2

1.8
2.4
3.5
4.7
6.9

1.7
2.3
3.3
4.4
6.6

1.7
2.2
3.2
4.2
6.2

1.2
1.7
2.6
3.5
5.1

1.5
2.0
3.0
4.1
6.0

1.6
2.1
3.2
4.3
6.3

1.6
2.2
3.2
4.3
6.3

1.6
2.1
3.1
4.2
6.1

1.6
2.1
3.0
4.0
5.8

1.5
2.0
2.9
3.8
5.5

1.5
1.9
2.7
3.6
5.2

TGEL 15.5
TGEL 19.8
TGEL 24.7

15.5
19.8
24.7

6.4
8.2

10.0

7.4
9.3

11.5

7.6
9.6

11.8

7.6
9.5

11.6

7.4
9.2

11.3

7.1
8.8

10.7

6.7
8.3

10.1

6.3
7.7
9.4

5.5
7.0
8.6

6.3
8.0
9.9

6.5
8.2

10.1

6.5
8.1

10.0

6.3
7.9
9.6

6.1
7.5
9.2

5.8
7.1
8.7

5.4
6.6
8.1

TGEL 32.1
TGEL 37.1
TGEL 49.4

32.1
37.1
49.4

15.1
17.4
20.9

16.9
19.3
23.3

17.0
19.4
23.5

16.5
18.8
22.8

15.7
17.8
21.6

14.7
16.7
20.3

13.7
15.5
18.8

12.7
14.3
17.4

13.1
15.1
18.2

14.5
16.7
20.2

14.6
16.7
20.2

14.2
16.1
19.6

13.5
15.3
18.5

12.6
14.3
17.4

11.8
13.3
16.1

10.9
12.2
14.8



Dokumentacja techniczna Termostatyczne zawory rozprężne typu TGE

© Danfoss A/S, (AC-BNM / mr), 03 - 2008 DKRCC.PD.AXV.A1.49 / 520H2248  27

Rys. 8

Dobór

Przykłady (dla jednostek SI i  US)
Czynnik chłodniczy R410A
Wydajność parownika Q

e
= 25 kW / 7 TR

Parownik z rozdzielaczem cieczy
Temperatura parowania t

e 
= 0°C/ 32°F 

p
e 
=  8 bar / 116 psi

Temperatura skraplania t
c
=  +36°C / 96.8°F   

p
c
 = 22 bar / 319 psi

Temperatura ciekłego czynnika t
l
 = +26°C / 78.8°F

Dochłodzenie ∆t
sub

 =  36 – 26 = 10 K / 
 96.8°F –78.8°F = 18°F

Określenie spadku ciśnienia ∆p na zaworze TGE.
Spadek ciśnienia ∆p

1
 w rurociągu cieczowym, 

kolankach, filtrze, wzierniku, zaworze 
elektromagnetycznym, itd. może być założony 
jako 0.5 bar / 7.25 psi
Spadek ciśnienia ∆p

2  
 w rozdzielaczu cieczy może 

być również założony jako 0.5 bar / 7.25 psi. 
Ze schematu można wywnioskować, że ciśnienie 

parowania p
e
 wynosi: p

c
–∆p–∆p

1
–∆p

2
. 

Tak więc, spadek ciśnienia ∆p na TGE wynosi: 
p

c
–p

e
–∆p

1
–∆p

2
 = 13–4–0.5–0.5 = 13 bar /

p
c
–p

e
–∆p

1
–∆p

2
  = 319-116–7.25–7.25 = 188.5 psi.

Spadek ciśnienia na pionowym odcinku 
rurociągu nie został wzięty pod uwagę.

Współczynnik korygujący ∆t
sub

 = 10 K /18°F 
wynosi 1.08.
Skorygowana wydajność parownika wynosi 25 
kW/ 7TR podzielone przez 1.08 = 23.1 kW/ 
6.5 TR.

Wydajność zaworu rozprężnego powinna 
być równa lub trochę większa od wydajności 
parownika (po korekcji) - 23.1 kW / 6.5 TR; zawór 
TGEL 6.5 mający 23.5 kW/ 6.5 TR przy ∆p = 12 bar/ 
190 psi jest odpowiednim rozwiązaniem (patrz na 
poniższe tabele).

EVR

SGI/SGN DCL/DML

Q
e

p
e
~t

e

R410AWydajność w kW 
Typ Wydajność 

znamionowa

[kW]

Spadek ciśnienia na zaworze ∆p bar Spadek ciśnienia na zaworze ∆p bar

3 6 9 12 15 18 21 24 3 6 9 12 15 18 21 24

Temperatura parowania +5°C Temperatura parowania 0°C

TGEL 3.7
TGEL 4.9
TGEL 7.4
TGEL 9.9
TGEL 13.6

13.0
17.2
26.0
34.7
47.6

8.2
11.2
16.6
22.0
29.4

10.6
14.4
21.3
28.2
38.1

11.9
16.2
23.7
31.3
43.0

12.5
16.9
24.7
32.6
45.4

12.8
17.2
25.0
32.9
46.5

12.8
17.2
24.9
32.6
46.8

12.6
16.9
24.4
31.9
46.4

12.3
16.5
23.6
30.8
45.5

7.9
10.8
16.0
21.4
28.9

10.1
13.9
20.5
27.3
37.4

11.3
15.4
22.6
30.0
41.8

11.8
16.0
23.5
31.1
43.9

12.1
16.3
23.7
31.4
44.9

12.1
16.3
23.6
31.1
45.2

11.9
16.0
23.1
30.4
44.8

11.7
15.6
22.4
29.3
43.9

TGE

R410AWydajność w TR

Typ
Wydajność 

znamionowa
[TR]

Spadek ciśnienia na zaworze ∆p psig Spadek ciśnienia na zaworze ∆p psig

40 70 100 130 160 190 220 250 40 70 100 130 160 190 220 250

Temperatura parowania +30°F Temperatura parowania +20°F

TGEL 3.7
TGEL 4.9
TGEL 7.4
TGEL 9.9
TGEL 13.6

3.7
4.9
7.4
9.9

13.6

2.3
3.2
4.8
6.4
8.6

3.0
4.1
6.0
8.0

11.0

3.3
4.4
6.5
8.6

12.1

3.4
4.6
6.7
8.8

12.6

3.4
4.6
6.6
8.8

12.7

3.4
4.5
6.5
8.6

12.6

3.3
4.4
6.3
8.2

12.3

3.1
4.2
6.0
7.8

11.9

2.2
3.0
4.5
6.1
8.4

2.8
3.8
5.6
7.6

10.6

3.0
4.1
6.1
8.1

11.5

3.1
4.2
6.2
8.2

11.9

3.2
4.2
6.2
8.2

12.0

3.1
4.2
6.0
8.0

11.9

3.0
4.1
5.8
7.7

11.6

2.9
3.9
5.6
7.3

11.2
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Typ Przyłącza
wlot x wylot

ODF lutowane

Długość 
kapilary

m

H
1

mm

H
2

mm

H
3

mm

H
4

mm

L
1

mm

L
2

mm

L
3

mm

L
4

mm

ØD
1

mm

ØD
2

mm

Masa

kgin. mm

TGE 10

3/8 × 1/2

1.5 28.5 7.5 5 93

41.5
45.5

37.5 70 45 14.5 0.37

3/8 × 5/8 10 × 16
1/2 × 5/8 12 × 16
1/2 × 7/8 12 × 22 59.5
5/8 × 5/8

45.5

45.5
5/8 × 7/8 16 × 22

59.5
5/8 × 11/8

TGE 20

5/8 × 7/8 16 × 22

1.5 32 9 8 117

48
62

40 78 53 19.2 0.57

7/8 × 7/8 62
5/8 × 11/8 16 × 28 48

667/8 × 11/8 22 × 28
62

7/8 × 13/8

TGE 40

7/8 × 13/8 22 × 35

3 39 15 11 144

74.5

43.5 78 60 19.2 0.9311/8 × 11/8
69.5

69.5

11/8 × 13/8 28 × 35 74.5

Wymiary i masa

Rys. 9

Typ Przyłącza
wlot x wylot

ODF lutowane

Długość 
kapilary

m

H
1

mm

H
2

mm

H
3

mm

H
4

mm

L
1

mm

L
2

mm

L
3

mm

L
4

mm

ØD
1

mm

ØD
2

mm

Masa

kgin. mm

TGE 10

3/8 × 1/2

4.92 1.12 0.30 0.20 3.66

1.63
1.79

1.48 2.76 1.77 0.57 0.81

3/8 × 5/8 10 × 16
1/2 × 5/8 12 × 16
1/2 × 7/8 12 × 22 2.34
5/8 × 5/8

1.79

1.79
5/8 × 7/8 16 × 22

2.34
5/8 × 11/8

TGE 20

5/8 × 7/8 16 × 22

4.92 1.26 0.35 0.31 4.61

1.89
2.44

1.57 3.07 2.09 0.76 1.27

7/8 × 7/8 2.44
5/8 × 11/8 16 × 28 1.89

2.607/8 × 11/8 22 × 28
2.44

7/8 × 13/8

TGE 40

7/8 × 13/8 22 × 35

9.84 1.54 0.59 9.43 5.67

2.58 2.93

1.71 3.07 2.36 0.76 2.0511/8 × 11/8
2.74

2.74

11/8 × 13/8 28 × 35 2.93

Danfoss nie ponosi odpowiedzialności za możliwe błędy w katalogach, broszurach i innych materiałach drukowanych. Danfoss zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w produktach bez 
uprzedzenia. Zamienniki mogą być dostarczone bez dokonywania jakichkolwiek zmian w specyfikacjach już uzgodnionych. Wszystkie znaki towarowe w tym materiale są własnością odpowiednich spółek. 
Danfoss, logotyp Danfoss są znakami towarowymi Danfoss A/S. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Thermostatic expansion valve
Type TGE

For Refrigeration applications

Technical brochure

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE


